


Реле контроля фаз ONI
® 

Контроль параметров электрической сети: тока, напряжения, 
чередования и обрыва проводников, для защиты 
и контроля работы оборудования. 

Область применения реле контроля фаз ONI® 
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Насосные станции Системы 
автоматического 
ввода резерва 

Особенности конструкции 

• Светодиодная индикация режимов работы.
• Винтовые клеммы.
• Кремение на стандартную 35 мм DIN-peйкy.
• Стандартные размеры модульного оборудования.
• Широкий диапазон измерения линейного и фазного

напряжения

Технические характеристики 

• Диапазон измеряемого напряжения:
176-552 / 101-318 В АС.

• С функцией контроля нейтральной линии.

• Погрешность срабатывания: не более 1 %.

• Максимальное сечение провода: 6 мм2.

• Износостойкость контактов: 1*107 циклов.

Системы 
электроснабжения 

ГОСТ IEC 60947-1-2014 Аппаратура распределения и управле
ния низковольтная. Часть 1. 

Общие правила 
ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Аппаратура распределения и управ
ления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные 
элементы цепей управления. Электромеханические устро
йства цепей управления IEC 60947-5-1 
ГОСТ Р МЭК 60715 «Аппаратура распределения и управления 
низковольтная. Установка и крепление на рейках электричес
ких аппаратов в низковольтных комплектных устройствах 
распределения и управления». IEC 60715 

Отрасли Каналы сбыта 
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www.oni-system.com IEK GROUP в соцсетях 

IJDll@EI 

Индивидуальные 
тепловые пункты 


