
Ïðèëîæåíèå Ã / Appendix D
Ìîíòàæ âåðòèêàëüíûõ ÏÂÐ / Installation of vertical PVR

Дистанционная 
втулка / 
Distance sleeve

В комплекте 
к ПВР 4 
дистанционные 
втулки / 4pcs. 
distance sleeve 
in the set  

1 Повернуть 
против часовой 
стрелки в положение 
открыто / Turn 
counterclockwise 
to open position 2 Отделить 

основание / Separate the base

3 Установить 
дистанционные 
втулки / Install distance sleeves 
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3

Болт/Рin М12

4.2 Установить 
основание 
на шины /  
Install the base 
on the busbar

4.1 Вставить 
штифты 
для ориентации 
основания  /  
Insert pins to orient 
the base

Повернуть по часовой 
стрелке до упора / 
Тurn clockwise until it stops

Проверить целостность 
сборки / Сheck the integrity 
of the assembly

Вставить изоляционные
пластины / Insert insulation 
plates

Дополнительные контакты устанавливаются 
на каждый полюс с двух сторон / Additional 
contacts are installed on each pole from both sides

10 Закрыть блок-крышку / 
Close the block-cover

5 Расстояние между 
соседними ПВР должно 
быть 5 мм (2 заглушки) / 
The distance between 
adjacent PVRs should be 
5 mm (2 end plugs)

Проверить наличие 
дистанционных 
втулок / Check the 
presence of distance 
sleeves

6 Установить 
изоляционные 
пластины / Install the isolation plates

7 Установить 
блок-крышку 
на основание / 
Install the block-
cover on the base

8 Зафиксировать блок-крышку 
на основании / Fix the block-cover on the base 

9 Установить плавкие вставки / Install 
fuse-links

Оперировать ПВР 
следует плавно,
но решительно / 
PVR should be 
operated smoothly, 
but decisively.
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* Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàãðóçêè ñâåðõó íåîáõîäèìî ðàçâåðíóòü îñíîâàíèå íà 180° è èñïîëüçîâàòü èçîëÿöèîííóþ 
êðûøêó. Èçîëÿöèîííàÿ êðûøêà çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî. / To connect the load from above, turn the base 180° and use 
an insulation cover. Insulation cover should be ordered separately.

Ðèñóíîê Ã.1 – Ìîíòàæ âåðòèêàëüíûõ ÏÂÐ / Figure D.1 — Installation of vertical PVR



Ïðèëîæåíèå Ä / Appendix E
Ìîíòàæ ãîðèçîíòàëüíûõ ÏÂÐ / Installation of horizontal PVR

Ðèñóíîê Ä.1 – Ìîíòàæ ãîðèçîíòàëüíûõ ÏÂÐ íà 160 À / 
Figure E.1 – Installation of horizontal PVR for 160 À

① ②
② ①

比例 0.500

③

④

①

②

⑤

1 Снять блок-крышку / Remove the block-cover 2 Снять защитные панели / Remove the protective panels

4 Удалить перегородку / Remove the dividing plate3 Присоединить проводники к основанию / 
Connect the conductors to the base

②

①

5 Установить защитные панели / Install the protective plates 6 Вставить плавкую вставку в блок-крышку.
Установить блок-крышку на основание / Install the fuse-link 
in the block-cover. Install the block-cover on the base

②

③

①



1 Снять блок-крышку / Remove the block-cover 2 Снять защитные панели / Remove the protective panels比例 0.200

①

③

①

②

④
②

  2.1 Повернуть на 90° / Turn to 90°
   2.2 Снять панели / Remove panels

3 Установить основание в рабочее положение. 
Присоединить проводники. / Install the base in operation position. 
Connect the conductors.

4 Установить защитные панели / 
Remove the dividing plate Install the protective plates

③④

①

②

③
④

M10× 17(400 А)

①

③

④ M12× 30(630 А)

M10× 16(250 А)

⑤

②

②

①

4.2 Повернуть на 90° /
Turn to 90°

4.1 Установить панели / 
Install panels

5 Вставить плавкую вставку в блок-крышку.
Установить блок-крышку на основание./
Install the fuse-link in the block-cover. 
Install the block-cover on the base.

Ðèñóíîê Ä.2 – Ìîíòàæ ãîðèçîíòàëüíûõ ÏÂÐ íà òîêè 250-630 À / 
Figure E.2 – Installation of horizontal PVR for 250-630 À currents




