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ÊÐÎÑÑ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÑÎÊÎÉ ÏËÎÒÍÎÑÒÈ 
Ñ ÊÀÑÑÅÒÎÉ È ÏËÀÍÊÀÌÈ

Êðàòêîå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá èçäåëèè
Êðîññ îïòè÷åñêèé âûñîêîé ïëîòíîñòè c êàññåòîé è ïëàíêàìè 
òîâàðíîãî çíàêà ITK (äàëåå – êðîññ) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 

ðàçìåùåíèÿ êîìïîíåíòîâ êàáåëüíîé ñèñòåìû è êîììóòàöèè ìíîãîæèëüíûõ 
îïòèêî-âîëîêîííûõ êàáåëåé è ñîåäèíèòåëüíûõ øíóðîâ. 

Òðàíñïîðòèðîâàíèå êðîññà äîïóñêàåòñÿ â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ 
ëþáûì âèäîì êðûòîãî òðàíñïîðòà, îáåñïå÷èâàþùèì çàùèòó îò ìåõàíè-
÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé, çàãðÿçíåíèÿ è ïîïàäàíèÿ âëàãè, ïðè òåìïåðàòóðå 
îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 40 °Ñ äî ïëþñ 70 °Ñ.

Êðîññ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óñòàíîâêè â îòêðûòûõ ñòîéêàõ è òåëåêîììó-
íèêàöèîííûõ øêàôàõ ïî ÃÎÑÒ 28601.2.

Êðîññ íàäåæíî çàùèùàåò âîëîêíî îò âíåøíèõ ìåõàíè÷åñêèõ 
âîçäåéñòâèé.

Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû êðîññà ïðåäñòàâëåíû 
íà ðèñóíêàõ 1, 2.

X1 – òèï àäàïòåðîâ: H – LC êâàäðî, R – LC äóïëåêñ / SC;

Êðîññ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè íå òðåáóåò îáñëóæèâàíèÿ çà èñêëþ-
÷åíèåì îñìîòðà è îïðåäåëåíèÿ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

ÕÕ1 – âûñîòà êîðïóñà, þíèòîâ: 1U – 1 þíèò, 2U – 2 þíèòà.

Êðîññ ÿâëÿåòñÿ íåðåìîíòîïðèãîäíûì èçäåëèåì, â ñëó÷àå íåèñïðàâ-
íîñòè è ïî èñòå÷åíèè ãàðàíòèéíîãî ñðîêà óòèëèçèðîâàòü.   

Êîìïëåêòíîñòü

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå êðîññà ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.

Ïðàâèëà ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè

Êîìïëåêò ïîñòàâêè êðîññà óêàçàí â òàáëèöå 2.

Ðàáîòû ïî ìîíòàæó êðîññà äîëæíû ïðîèçâîäèòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì 
ïåðñîíàëîì.

Òðàíñïîðòèðîâàíèå, õðàíåíèå è óòèëèçàöèÿ

Ñòðóêòóðà óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ àðòèêóëà êðîññà:
FOBX1- XX1-00, ãäå:

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Êðîññ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðó÷íûì ñïîñîáîì è ìîíòàæà ïðè 
òåìïåðàòóðå îò ìèíóñ 10 °Ñ äî ïëþñ 50 °Ñ.
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The distribution frame does not require maintenance during operation 
except for inspection and determination of technical condition.

Installation works should be carried out by qualified personnel.

XX1 – height of the housing, units: 1U – 1 unit, 2U – 2 units.

The distribution frame reliably protects the fiber from external mechanical 
influences.

The basic technical data of the distribution frame are given in table 1. 

 Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè êðîññà – 1 ãîä ñî äíÿ ïðîäàæè ïðè 
óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïîòðåáèòåëåì ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè, 
òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ.

Technical data

The distribution frame is designed for manual connection and installation at 
temperatures from minus 10 °Ñ to plus 50 °Ñ.

organizer and plates of ITK trademark (hereinafter referred to as the 
distribution frame) is designed to place components of the cable system and to 
switch stranded fiber-optic cables and patch cords. 

Ñðîê ñëóæáû êðîññà – íå ìåíåå 5 ëåò.

FOBX1- XX1-00, where:

Completeness of set
The delivery set of the distribution frame is given in table 2.

Installation and operation rules

Appearance and overall dimensions of the distribution frame are presented 
in figures 1, 2.

Basic product data
High-density optical distribution frame with optic fiber splice 

The distribution frame is intended for installation in open racks and 
telecommunication cabinets.

Legend of the distribution frame item:

X1 – type of adapters: H – LC quadro, R – LC duplex / SC;

Óòèëèçàöèÿ êðîññà ïðîèçâîäèòñÿ ïóò¸ì ïåðåäà÷è â ñïåöèàëèçèðî-
âàííûå îðãàíèçàöèè ïî ïåðåðàáîòêå âòîðñûðüÿ. 

 Õðàíåíèå êðîññà îñóùåñòâëÿåòñÿ â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ â çàêðûòûõ 
ïîìåùåíèÿõ ñ åñòåñòâåííîé âåíòèëÿöèåé è ïðè îòñóòñòâèè â âîçäóõå 
êèñëîòíûõ, ùåëî÷íûõ è äðóãèõ õèìè÷åñêè àêòèâíûõ ïðèìåñåé, ïðè òåìïå-
ðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 40 °Ñ äî ïëþñ 70 °Ñ è îòíîñèòåëü-
íîé âëàæíîñòè íå áîëåå 80 % ïðè ïëþñ 25 °Ñ.

Ñðîê ñëóæáû è ãàðàíòèè èçãîòîâèòåëÿ
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ITK тауар белгісінің кассетасы мен тақтайшалары бар тығыздығы 

Кросс МЕМСТ 28601.2 бойынша ашық тұғырларда жəне 
телекоммуникациялық шкафтарда қондыруға арналған.

The distribution frame is a non-repairable product, in case of malfunction 
and after the expiration of the warranty period, it should be disposed of.

Transportation, storage and disposal

Storage of the distribution frame is carried out in the manufacturer's 
package in closed rooms with natural ventilation and in the absence of acidic, 
alkaline and other chemically active impurities in the air, at ambient air 
temperature from minus 40 °C to plus 70 °C and relative humidity not more than 
80 % at plus 25 °C.

Transportation of the distribution frame is allowed in the manufacturer's 
package by any type of covered transport, providing protection from mechanical 
damage, dirt and moisture, at ambient air temperature from minus 40 °Ñ to 
plus 70 °Ñ.

The distribution frame is disposed of by handing it over to specialized 
recycling organizations.

Service life of the distribution frame is not less than 5 years.

Warranty period of operation of the distribution frame is 1 year from the date 
of sale provided that the consumer observes the rules of operation, 
transportation and storage.

Service life and manufacturer's warranties 

Бұйым туралы негізгі мәліметтер

жоғары оптикалық кассеталық кроссы (бұдан əрі - кросс) кабель 
жүйесінің құрамдастарын орналастыруға жəне көп тарамды оптикалық-
талшықты кабельдер мен жалғастыру баулықтарын коммутациялауға 
арналған.

Кросс артикулының шартты таңбаланымының құрылымы:

X1 – бейімдегіштердің түрі: H – LC квадро, R – LC дуплекс / SC;
ХХ1 – корпустің биіктігі, юниттер: 1U – 1 юнит, 2U – 2 юнита.

Кросс талшықты сыртқы механикалық əсерлерден сенімді қорғайды.

Техникалық мәліметтер
Кросстың негізгі техникалық мəліметтері 1 кестеде келтірілген.
Кросстың сыртқы түрі мен габариттік өлшемдері 1,2 суреттеұсынылған.

Жиынтықтылығы
Кросстың жеткізілім жиынтықтымасы 2 кестеде көрсетілген.

FOBX1- XX1-00, мұнда:

KK  
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Кросстың кепілді пайдалану мерзімі – тұтынушы пайдалану, тасымалдау, 
сақтау қағидаларын сақтаған кезде сатылған күннен бастап 1 жыл.

Кросстың қызмет мерзімі – кемдегенде 5 жыл.

Кросс дайындаушының қаптамасында табиғи желдетілетін жабық 
үйжайларда жəне ауада қышқыл, сілті жəне басқа химиялық белсенді 
қоспалар болмаған кезде, қоршаған ортаның температурасы минус 40 °С-ден 
плюс 70 °С-ге дейін жəне плюс 25 °С кезінде 80 %-дан аспайтын 
салыстырмалы ылғалдылықта сақталады.

Кроссты дайындаушының қаптамасында қоршаған ортаның 
температурасы минус 40 °С-ден плюс 70 °С-ге дейін механикалық 
зақымданулардан, былғанудан жəне ылғалдың түсуінен қорғауды қамтамасыз 
ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауғарұқсат етіледі.

Кросс жөндеуге жарамайтын бұйым  болып табылады, ақау болған 
жағдайда жəне кепілдік мерзімі өткеннен кейін кəдеге жаратыңыз.  

Кроссты кəдеге жарату қайталама шикізатты қайта өңдейтін 
мамандандырылған ұйымдарға өткізу арқылы жүргізіледі. 

Кросс пайдалану барысында техникалық жай-күйін қарап-тексеру мен 
анықтауды қоспағанда, қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Кроссты монтаждау жұмыстарын білікті персонал жүргізуі тиіс.

Монтаждау және пайдалану қағидалары

Өндірушінің қызмет ету мерзімі және кепілдіктері

Кросс минус 10 °С-ден плюс 50 °С-ге дейін температурада қолмен 
жалғауға жəне монтаждауға арналған.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату
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Наименование показателя / Parameter denomination / 
Көрсеткіш атауы

Значение для артикула / Value 
for item / Артикулдың мəні   

FOBH-1U-00 FOBR-1U-00

Высота корпуса / Housing height / Корпустың биіктігі 1 1

Количество слотов под установку распределительных 
кассет / модулей, шт. / Number of slots for installation of 
distribution splice organizers / modules, pcs / Бөліп тарату 
кассеталарын /модульдерді қондыруға слоттар саны, дн.

4 –

Тип распределительных кассет / Distribution splice organizers 
type / Бөліп тарату кассеталарының түрі

MPO, MTP –

Количество слотов под оптические адаптеры LC – дуплекс, 
SC, шт. / Number of slots for LC-duplex optical adapters, SC, 
pcs / LC дуплекс, SC оптикалық бейімдегіштеріне слоттар 
саны – дн.

– 24

Масса, кг / Weight, kg / Салмағы, кг 2,32 3,5

Габаритные размеры (ШґГґВ), мм / Overall dimensions 
(WґDґH), mm / Габариттік өлшемдері (ЕґТґБ), мм

483ґ241ґ44 483ґ241ґ44

Температура эксплуатации / Operating temperature / 
Пайдалану температурасы

(–20 …+50) °С

Òàáëèöà / Table / Кесте 1

Òàáëèöà / Table / Кесте 2

Наименование / Denomination / Атауы Количество, шт. / Quantity, pcs / Саны, дн.

Изделие / Product / Бұйым 1
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 Рисунок 1 – Внешний вид кросса / Figure 1 – Appearance of the distribution frame / 
1 Сурет – Кроссының сыртқы түрі  FOBH-1U-00

Рисунок 2 – Внешний вид кросса / Figure 2 – Appearance of the distribution frame / 
2 Сурет – Кроссының сыртқы түрі FOBR-1U-00
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