
Современное решение и широкие возможности монтажа

Для установки в наборные патч-панели, в модульные вставки, лицевые панели. 
Возможен монтаж в пластиковые кабель-каналы и корпуса для комплектации 
информационных розеток рабочих мест.

• Совместимы с компонентами для СКС.

• Не требуют применения дополнительных инструментов.

• Соответствуют международным стандартам качества.

• Надежны и удобны в эксплуатации.

• Изготовлены из высококачественных негорючих материалов.

Модули Keystone Jack
и модульные вставки ITK®

Преимущества модулей Keystone Jack и модульных вставок ITK®

Особенности конструкции модулей Keystone Jack и модульных вставок ITK®

• Исполнение в защитном экране и без него.

• Материал корпуса: пластик, металл.

• Материал контактов: бронза с золотым напылением.

• Модули-вставки выполнены в двух типоразмерах: 45×22,5 мм и 45×45 мм, 
имеют 1 или 2 порта, маркеры.



www.itk-group.ru
IEK GROUP в соцсетях

 Категория: 3, 5е, 6, 6 A.

 Тип Jack: RJ-12(6P4C), RJ-45(8P8C).

 Тип контактов IDC: 110.

 Тип заделки: вертикальный,    
 горизонтальный, безинструментальная 
 заделка (toolless).

 Тип проводников кабеля: 22–26 AWG.

 Сила тока: макс. 1,5 А.

 Номинальное рабочее напряжение: 48 В.

Ассортимент модулей Keystone Jack и модульных вставок ITK®

Технические характеристики модулей Keystone Jack 
и модульных вставок ITK®

Артикул Наименование Заделка контактов Рекомендованный монтаж

CS1-1C5EF-11 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 5E FTP 110 IDC 90 град.розет.

90°– инструмент 110 Розеточная коробка

CS1-1C06F-11 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 6 FTP 110 IDC 90 град. розет.

90°– инструмент 110 Розеточная коробка

CS1-1C5EU-12 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 5E UTP 110 IDC 180 град.

180°– инструмент 110 Модульная вставка

CS1-1C06U-12 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 6 UTP 110 IDC 180 град.

180°– инструмент 110 Модульная вставка

CS1-1C5EU-11 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 5E UTP 110 IDC 90 град.

90°– инструмент 110 Розеточная коробка

CS1-1C06U-11 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 6 UTP 110 IDC 90 град.

90°– инструмент 110 Розеточная коробка

CS1-1C6AU-11 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 6A UTP 110 IDC 90 град.

90°– инструмент 110 Розеточная коробка

CS1-1C5EU-T2 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 5E UTP без инстр. 180 град.

180°– заделка без инструментов Наборная модул. патч-панель

CS1-1C06U-T2 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 6 UTP без инстр. 180 град.

180°– заделка без инструментов Наборная модул. патч-панель

CS1-1C6AU-T2 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 6A UTP без инстр. 180 град.

180°– заделка без инструментов Наборная модул. патч-панель

CS1-3C03U-12 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 3 RJ12 UTP 110 IDC 180 град.

180°– инструмент 110 Модульная вставка

CS1-1C5ES-T2 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 5E STP без инстр. 180 град.

180°– заделка без инструментов Наборная модул. патч-панель

CS1-1C06S-T2 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 6 STP без инстр. 180 град.

180°– заделка без инструментов Наборная модул. патч-панель

CS1-1C6AS-T2 ITK Модуль Keystone Jack 
кат. 6А STP без инстр. 180 град.

180°– заделка без инструментов Наборная модул. патч-панель

CS6-11M ITK Вставка 45х22,5мм для 1 мод. 
Keystone Jack с маркером

– Лицевая рамка с установкой 
в кабель-канал и на стену.

CS6-12M ITK Вставка 45х45мм для 1 мод. 
Keystone Jack с маркером

– Лицевая рамка с установкой 
в кабель-канал и на стену.

CS6-22M ITK Вставка 45х45мм для 2 мод. 
Keystone Jack с маркером

– Лицевая рамка с установкой 
в кабель-канал и на стену.

http://www.itk-group.ru
https://www.facebook.com/IEK.group
https://www.youtube.com/channel/UCFP5XKYlOptGSbefEY4RH5g
https://vk.com/iek_group
https://www.instagram.com/iek_group_rus/
https://ok.ru/iekgroup

