
Высокое качество контактов и стабильная передача данных

Для подключения с помощью патч-кордов различных терминальных устройств к локальным 
компьютерным сетям. Для установки и эксплуатации внутри помещений.

• Высокое качество модульных контактов.

• Стабильная передача данных.

• Соответствие международным стандартам качества.

• Надежность и удобство эксплуатации.

• Изготовлены из высококачественных негорючих материалов.

Настенные информационные
розетки RJ45 ITK®

Преимущества настенных информационных розеток RJ45 ITK®



www.itk-group.ru
IEK GROUP в соцсетях

 Категория: 5е, 6.

 Тип Jack: RJ-45(8P8C).

 Монтаж: на стену.

 Сила тока: макс. 1,5 А.

 Номинальное рабочее напряжение: 48 В.

Технические характеристики настенных информационных
розеток RJ45 ITK®

Ассортимент настенных информационных розеток RJ45 ITK®

Артикул Наименование Количество 
портов

Категория Экранированное 
исполнение

CS2-1C06U-12 ITK Настенная инф. розетка RJ45 
кат. 6 UTP 1-порт

1 6 –

CS2-1C5EF-12 ITK Настенная инф. розетка RJ45 
кат. 5E FTP 1-порт

1 5 да

CS2-1C06F-12 ITK Настенная инф. розетка RJ45 
кат. 6 FTP 1-порт

1 6 да

CS2-1C5EF-22 ITK Настенная инф. розетка RJ45 
кат. 5E FTP 2-порт

2 5 да

CS2-1C06F-22 ITK Настенная инф. розетка RJ45 
кат. 6 FTP 2-порт

2 6 да

Особенности конструкции настенных информационных розеток RJ45 ITK®

• Исполнение в защитном экране и без него.

• Материал контактов: бронза с золотым напылением.

• Материал корпуса: ABS-пластик.

• Количество портов: 1 или 2.

http://www.itk-group.ru
https://www.facebook.com/IEK.group
https://www.youtube.com/channel/UCFP5XKYlOptGSbefEY4RH5g
https://vk.com/iek_group
https://www.instagram.com/iek_group_rus/
https://ok.ru/iekgroup

