


























Технические характеристики

ТТИ
ТТИ-А

ТОП
ТШП ТРП

● Номинальное напряжение, Uном 660В АС

● Номинальный вторичный ток, I2ном 5 А

● Номинальная вторичная нагрузка, S2ном 5, 10, 15 ВА 1,5 ÷ 20 ВА

● Класс точности 0,5; 0,5s 0,5

● Номинальный коэффициент
безопасности вторичной обмотки для
измерения, КБном

5























Эксплуатационные характеристики

● Межповерочный интервал:

ТТИ / ТТИ-А ТОП / ТШП ТРП

5 лет 12 лет 8 лет

● Гарантийный срок эксплуатации:

ТТИ / ТТИ-А ТОП / ТШП ТРП

5 лет

● Срок службы:

ТТИ / ТТИ-А ТОП / ТШП ТРП

25 лет 40 лет 25 лет















































Выбор трансформаторов тока для 
счетчиков электроэнергии

● по напряжению

● по первичному току

● по вторичному току

● по классу точности

● по коэффициенту трансформации

● по вторичной нагрузке

● по коэффициенту безопасности

𝑼𝑼раб ≤ 𝑼𝑼ном

𝑰𝑰𝟏𝟏раб ≤ 𝑰𝑰𝟏𝟏ном

𝟏𝟏 А или 𝟓𝟓А

















Номинальная
мощность силового 

трансформатора, кВА

Номинальный 
ток, А

Трансформатор тока

нижний 
предел

верхний 
предел

5 7,5 10/5 15/5

10 14,4 20/5 30/5

20 28,9 30/5 50/5

25 36 50/5 75/5

30 43,3 50/5 75/5

35 50,5 75/5 100/5

… … … …

Выбор ТТ рекомендуют проводить по табл.:

Коэффициент трансформации












































