
Ïðàâèëà ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè
Ìîíòàæ è ïóñê ÏÂÐ â ýêñïëóàòàöèþ äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî 

êâàëèôèöèðîâàííûì ýëåêòðîòåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì, ïðîøåäøèì 
èíñòðóêòàæ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, ñ ñîáëþäåíèåì ïðàâèë, óñòàíîâëåííûõ 
â íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèå ÏÂÐ è ÐÊÑÏ ïðèâåäåíû íà ðèñóíêå 1.
Èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó ïðèâåäåíû íà ðèñóíêàõ 2–4.
Èíôîðìàöèÿ î ïðèñîåäèíåíèè âíåøíèõ ïðîâîäíèêîâ óêàçàíà â òàáëèöå 1.
ÏÂÐ èìåþò ðó÷íîé çàâèñèìûé ïðèâîä, ïîýòîìó îïåðàöèè âêëþ÷åíèÿ/

îòêëþ÷åíèÿ ñëåäóåò âûïîëíÿòü ïëàâíî, íî ðåøèòåëüíî.
Íàëè÷èå äóãîãàñèòåëüíîé ñèñòåìû îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü 

îòêëþ÷åíèÿ ïîä íàãðóçêîé. 
Êîíñòðóêöèÿ ÏÂÐ ïîçâîëÿåò:
– çàïèðàòü áëîê-êðûøêó çàìêîì êàê â ïîëîæåíèè «ÂÊË», òàê 

è â ïîëîæåíèè «ÎÒÊË»;
– ñîåäèíÿòü ÏÂÐ ïàðàëëåëüíî, ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíûé òîê áóäåò 1250 À 

äëÿ èñïîëíåíèÿ 630 À;
– óñòàíàâëèâàòü îäíîôàçíûé àìïåðìåòð íà ÏÂÐ-3.
Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ñëóæáû ÏÂÐ ïîäëåæèò óòèëèçàöèè.
Ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ ÏÂÐ ïîäëåæèò óòèëèçàöèè.

Òàáëèöà 1 – Ïðèñîåäèíåíèå âíåøíèõ ïðîâîäíèêîâ ê âåðòèêàëüíûì ÏÂÐ 

Õàðàêòåðèñòèêà Äëÿ âåðòèêàëüíûõ ÏÂÐ ãàáàðèòà 

160 250 400 630

Ñòàíäàðòíûå êëåììû 

Äèàìåòð ðåçüáû Ì8 Ì10 Ì10 Ì12

Äëÿ øèí øèðèíîé, ìì 20 40 40 40
2Äëÿ êàáåëåé ñå÷åíèåì, ìì 10–70 30–150 30–150 70–240

Ìîìåíò çàòÿæêè äëÿ ñòàíäàðòíûõ êëåìì, ÍЧì 12 30 30 35

V-îáðàçíûé êîííåêòîð
2Äëÿ êàáåëåé ñå÷åíèåì, ìì  16–70 50–240

Ìîìåíò çàòÿæêè äëÿ ñòàíäàðòíûõ êëåìì, ÍЧì 3 30 30 30
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1 – èíäèêàòîð íàïðÿæåíèÿ, ãîðèò çåëåíûì 
öâåòîì ïðè íîðìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè;
2 – èíäèêàòîð ñðàáàòûâàíèÿ ïðåäîõðàíèòåëÿ, 
ãîðèò ïðè ñðàáàòûâàíèè ïðåäîõðàíèòåëÿ 
â ëþáîì ïîëþñå èíäèêàöèÿ ÐÊÑÏ 

1 2 3 15

4 5 6 18

15

3

2

1

15 18

18

6

5

4

C

B

A

F3

F2

F1

M

â) ÐÊÑÏ 

Ðèñóíîê 1 – Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèå 

a) ÏÂÐ-1 á) ÏÂÐ è ÏÂÐ-3



Дистанционная 
втулка

В комплекте 
к ПВР 4 
дистанционные 
втулки

1 Повернуть 
против часовой 
стрелки в положение 
открыто

2 Отделить 
основание 

3 Установить 
дистанционные 
втулки 

1 40301 4030

3

Болт

4.2 Установить 
основание 
на шины 

4.1 Вставить 
штифты 
для ориентации 
основания 

Повернуть по часовой 
стрелке до упора

Проверить целостность 
сборки 

Вставить изоляционные
пластины 

Дополнительные контакты устанавливаются 
на каждый полюс с двух сторон

10 Закрыть блок-крышку

5 Расстояние между 
соседними ПВР должно 
быть 5 мм (2 заглушки)

Проверить наличие 
дистанционных 
втулок 

6 Установить 
изоляционные 
пластины 

7 Установить 
блок-крышку 
на основание

8 Зафиксировать блок-крышку 
на основании 

9 Установить плавкие вставки

Оперировать ПВР 
следует плавно,
но решительно 

40304030

* Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàãðóçêè ñâåðõó íåîáõîäèìî ðàçâåðíóòü îñíîâàíèå íà 180° è èñïîëüçîâàòü èçîëÿöèîííóþ 
êðûøêó. Èçîëÿöèîííàÿ êðûøêà çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî. 

Ðèñóíîê 2 – Ìîíòàæ âåðòèêàëüíûõ ÏÂÐ 



Ðèñóíîê 3 – Ìîíòàæ ãîðèçîíòàëüíûõ ÏÂÐ íà 160 À 

① ②
② ①

比例 0.500

③

④

①

②

⑤

1 Снять блок-крышку 2 Снять защитные панели 

4 Удалить перегородку3 Присоединить проводники к основанию

②

①

5 Установить защитные панели 6 Вставить плавкую вставку в блок-крышку.
Установить блок-крышку на основание

②

③

①



1 Снять блок-крышку 2 Снять защитные панели 比例 0.200

①

③

①

②

④
②

  2.1 Повернуть на 90°
   2.2 Снять панели 

3 Установить основание в рабочее положение. 
Присоединить проводники.

4 Установить защитные панели

③④

①

②

③
④

  M10× 17(400 А)

①

③

④   M12× 30(630 А)

  M10× 16(250 А)

⑤

②

②

①

4.2 Повернуть на 90°
4.1 Установить панели

5 Вставить плавкую вставку в блок-крышку.
Установить блок-крышку на основание.

Ðèñóíîê 4 – Ìîíòàæ ãîðèçîíòàëüíûõ ÏÂÐ íà òîêè 250–630 À 
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