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Êðàòêîå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

ÂÈËÊÀ ÐÀÇÁÎÐÍÀß È ÐÎÇÅÒÊÀ ÐÀÇÁÎÐÍÀß 
ØÒÅÏÑÅËÜÍÀß 32 À 

RU Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá èçäåëèè
Âèëêà ðàçáîðíàÿ è ðîçåòêà ðàçáîðíàÿ 32 À 
òîâàðíîãî çíàêà IEK (äàëåå – âèëêà è 
ðîçåòêà, èçäåëèå) ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 

ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ óñòðîéñòâ ñ çàçåì-
ëåíèåì, ðàññ÷èòàííûõ íà íîìèíàëüíûé òîê äî 32 À 
ê ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì 230 Â 
ñ ÷àñòîòîé 50 Ãö, è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì 
TP TC 004/2011, ÒÐ ÅÀÝÑ 037/2016.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ: äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ áûòîâûõ 
ýëåêòðîïëèò, îáîãðåâàòåëåé, ýëåêòðîèíñòðóìåíòà è 
äðóãèõ ïðèáîðîâ ñ ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòüþ äî 7 êÂò 
è òîêîì äî 32 À.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå ðîçåòêè è âèëêè 

ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1. 
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ðîçåòêè è âèëêè ïðèâåäåíû 

íà ðèñóíêàõ 1–3.

Ìåðû áåçîïàñíîñòè
Ýêñïëóàòàöèÿ âèëêè è ðîçåòêè äîëæíà ïðîèçâî-

äèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïðàâèëàìè óñòðîéñòâ 
ýëåêòðîóñòàíîâîê», «Ïðàâèëàìè òåõíè÷åñêîé 
ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëåé» 
è «Ïðàâèëà ïî îõðàíå òðóäà ïðè ýêñïëóàòàöèè 
ýëåêòðîóñòàíîâîê».

Âñå ìîíòàæíûå è ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû 
ñëåäóåò ïðîâîäèòü ïðè ñíÿòîì íàïðÿæåíèè.

Ìîíòàæ âèëêè è ðîçåòêè îñóùåñòâëÿòü òîëüêî ïðè 
îòêëþ÷åííîì ýëåêòðîïèòàíèè ñåòè. Îáÿçàòåëüíî 
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè íàïðÿæåíèÿ íà ìåñòå ðàáîò 
ñ ïîìîùüþ èíäèêàòîðà íàïðÿæåíèÿ.

Ïðè óñòàíîâêå ðîçåòêè â ìîíòàæíóþ êîðîáêó íóæíî 
ñòðîãî ñëåäèòü 
çà òåì, ÷òîáû ñåòåâûå ïðîâîäà íå ïîïàäàëè ïîä 
ðàñïîðíûå ëàïêè. Âèíòû êðåïëåíèÿ ëàïîê íóæíî 
çàâèí÷èâàòü ïîî÷åð¸äíî è ðàâíîìåðíî.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
Ïðîâîä ñ æåëòî-çåëåíîé èçîëÿöèåé 

ïðèñîåäèíÿþòñÿ òîëüêî ê êîíòàêòó çàçåìëåíèÿ
ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß 

Ýêñïëóàòàöèÿ âèëêè è ðîçåòêè ïðè îáðàçîâàíèè íà 
èçîëÿöèîííîì êîðïóñå òðåùèí èëè ñêîëîâ.

Ýêñïëóàòàöèÿ âèëêè è ðîçåòêè ñ îñëàáëåííûìè 
êîíòàêòíûìè çàæèìàìè.

Ïîäêëþ÷àòü ê ñåòè âèëêó ïîä íàãðóçêîé.

Ïðàâèëà ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè
Ïîäêëþ÷åíèå âèëêè.
Âûêðóòèòü âèíòû íà ëèöåâîé ÷àñòè âèëêè. Ðàçîáðàòü 

âèëêó. 
Âûêðóòèòü âèíòû êðåïëåíèÿ ñêîáû çàùèùàþùóþ 

ýëåêòðè÷åñêèé êàáåëü îò âûä¸ðãèâàíèÿ è 
ïåðåêðó÷èâàíèÿ. Ñíÿòü ñêîáó.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîäðåçàòü íîæîì îòâåðñòèå íà 
òîðöå îñíîâàíèÿ âèëêè ïîä âûâîä êàáåëÿ. 

Ïîäãîòîâèòü ê ìîíòàæó ýëåêòðè÷åñêèé êàáåëü. 
Óäàëèòü èçîëÿöèþ 
ñ êîíöîâ ïðîâîäíèêîâ íà 10 ìì. 

Ïðèñîåäèíèòü ïîäãîòîâëåííûå ê ìîíòàæó êîíöû 
ýëåêòðè÷åñêîãî êàáåëÿ ê âèíòîâûì çàæèìàì L, N,      . 
Çàòÿíóòü âèíòû êîíòàêòíûõ çàæèìîâ âèëêè.

Óñòàíîâèòü ñêîáó è çàôèêñèðîâàòü ýëåêòðè÷åñêèé 
êàáåëü îò âûä¸ðãèâàíèÿ è ïåðåêðó÷èâàíèÿ.

Ñîáðàòü âèëêó, çàêðóòèòü âèíòû íà ëèöåâîé ÷àñòè 
âèëêè.

Ìîíòàæ è ïîäêëþ÷åíèå ðîçåòêè Ðïë11-Ê.
Óáåäèòåñü, ÷òî ìîíòàæíàÿ êîðîáêà ïðî÷íî 

óäåðæèâàåòñÿ â îòâåðñòèè ñòåíû.
Âûêðóòèòü âèíò íà ëèöåâîé ÷àñòè ðîçåòêè. Ñíÿòü 

ëèöåâóþ ïàíåëü ñ ðîçåòêè. 
Âûêðóòèòü ïîî÷åð¸äíî ÷åòûðå âèíòà, 

óäåðæèâàþùèõ ìåõàíèçì ðîçåòêè â ìîíòàæíîé êîðîáêå.
Ïîäãîòîâèòü ê ìîíòàæó ýëåêòðè÷åñêèé êàáåëü. 

Óäàëèòü èçîëÿöèþ ñ êîíöîâ ïðîâîäíèêîâ íà 10 ìì. 
Ïðèñîåäèíèòü ïîäãîòîâëåííûå ê ìîíòàæó êîíöû 

ýëåêòðè÷åñêîãî êàáåëÿ ê âèíòîâûì çàæèìàì L, N,      . 
Çàòÿíóòü âèíòû êîíòàêòíûõ çàæèìîâ.

Óñòàíîâèòü ìåõàíèçì ðîçåòêè â ìîíòàæíóþ êîðîáêó, 
çàêðóòèòü ïîî÷åð¸äíî ÷åòûðå âèíòà.

Óñòàíîâèòü ëèöåâóþ ïàíåëü íà ìåõàíèçì ðîçåòêè. 
Çàêðåïèòü ëèöåâóþ ïàíåëü âèíòîì.

Ìîíòàæ è ïîäêëþ÷åíèå ðîçåòêè Ðïë10-Ê.
Âûêðóòèòü âèíò íà ëèöåâîé ÷àñòè ðîçåòêè. Ñíÿòü 

ëèöåâóþ ïàíåëü ñ ðîçåòêè.
Âûêðóòèòü ïîî÷åð¸äíî ÷åòûðå âèíòà, 

óäåðæèâàþùèõ ìåõàíèçì ðîçåòêè â ìîíòàæíîé êîðîáêå.
Ïðîðåçàòü íîæîì îòâåðñòèå íà çàäíåé ÷àñòè 

êîðïóñà ðîçåòêè ïîä âûâîä êàáåëÿ, ïðîäåòü 
ýëåêòðè÷åñêèé êàáåëü â âûðåçàííîå îòâåðñòèå.

Çàêðåïèòü îñíîâàíèå ðîçåòêè ÷åòûðüìÿ øóðóïàìè 
ê ïðåäâàðèòåëüíî ïîäãîòîâëåííîé ïîâåðõíîñòè.

Ïîäãîòîâèòü ê ìîíòàæó ýëåêòðè÷åñêèé êàáåëü. 
Óäàëèòü èçîëÿöèþ ñ êîíöîâ ïðîâîäíèêîâ íà 10 ìì. 

Ïðèñîåäèíèòü ïîäãîòîâëåííûå ê ìîíòàæó êîíöû 
ýëåêòðè÷åñêîãî êàáåëÿ ê âèíòîâûì çàæèìàì L, N,     . 
Çàòÿíóòü âèíòû êîíòàêòíûõ çàæèìîâ. 

Óñòàíîâèòü ìåõàíèçì ðîçåòêè â ìîíòàæíóþ êîðîáêó, 
çàêðóòèòü ïîî÷å-ð¸äíî ÷åòûðå âèíòà.

Óñòàíîâèòü ëèöåâóþ ïàíåëü íà ìåõàíèçì ðîçåòêè. 
Çàêðåïèòü ëèöåâóþ ïàíåëü âèíòîì.

Âèëêà è ðîçåòêà ÿâëÿþòñÿ çàêîí÷åííûìè èçäåëèÿìè 
è ðåìîíòó íå ïîäëåæàò. Ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ ïî 
èñòå÷åíèè ãàðàíòèéíîãî ñðîêà – ïîäëåæàò óòèëèçàöèè.

Òðàíñïîðòèðîâàíèå, õðàíåíèå è óòèëèçàöèÿ
Òðàíñïîðòèðîâàíèå ðîçåòîê è âèëîê â ÷àñòè 

âîçäåéñòâèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî ãðóïïå Ñ è Æ ÃÎÑÒ 23216 ïðè òåìïåðàòóðå 
îò ìèíóñ 10 °Ñ äî ïëþñ 50 °Ñ. Òðàíñïîðòèðîâàíèå 
ðîçåòîê è âèëîê äîïóñêàåòñÿ ëþáûì âèäîì êðûòîãî 
òðàíñïîðòà â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ, îáåñïå÷èâàþùèì 
ïðåäîõðàíåíèå óïàêîâàííûõ ðîçåòîê è âèëîê îò 
ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé, çàãðÿçíåíèÿ è ïîïàäàíèÿ 
âëàãè.

Õðàíåíèå ðîçåòîê è âèëîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè 
òåìïåðàòóðå îò ìèíóñ 10 °Ñ äî ïëþñ 50 °Ñ.

Äîïóñêàåòñÿ õðàíåíèå ïðè îòíîñèòåëüíîé 
âëàæíîñòè äî 98 % ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå ïëþñ 25 °Ñ.

Óòèëèçàöèþ ïðîèçâîäèòü ïóòåì ïåðåäà÷è èçäåëèÿ â 
ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðåäïðèÿòèå äëÿ ïåðåðàáîòêè 
âòîðè÷íîãî ñûðüÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè 
ðåàëèçàöèè.

Ñðîê ñëóæáû è ãàðàíòèè èçãîòîâèòåëÿ
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ – 2 ãîäà ñ 

ìîìåíòà ïðîäàæè ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ 
ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ è 
ýêñïëóàòàöèè.

Ñðîê ñëóæáû èçäåëèÿ – íå ìåíåå 5 ëåò.

Basic product data
Rewirable plug and socket of 32 A of IEK 
trademark (hereinafter – plug and socket, 

product) are designed to connect electrical devices with 
grounding for rated current up to 32 A to the AC network of 
230 V with a frequency of 50 Hz.

Field of application: for connecting household electric 
stoves, heaters, power tools and other appliances with a 
power consumption of up to 7 kW and a current of up to 32 A.

Technical data
The main technical data of the socket and plug are 

given in table 1. 
Overall dimensions of the socket and plug are given in 

figures 1–3.

Safety measures 
The plug and socket should be operated in accordance 

with the «Rules for Electrical Installations», «Rules of 
technical operation of electric installations of consumers» 
and «Labor Protection Rules for the Operation of Electrical 
Installations».

All installation and preventive maintenance works 
should be carried out with the voltage disconnected.

Mount the plug and socket only when the mains power 
supply is disconnected. Always make sure that there is no 
voltage at the work site using a voltage indicator.

When inserting the socket into the junction box, make 
sure that the mains cables do not get under the expanding 
claws. The claw fixing screws should be tightened 
alternately and evenly.

ATTENTION
The wire with yellow-green insulation is connected only 

to the ground contact
IT IS FORBIDDEN

To use the plug and socket with cracks or chips in the 
insulating case.

To use the plug and socket with loose terminals.
To connect the plug to the mains under load.

Installation and operation rules
Connecting the plug.
Remove the screws on the front of the plug. 

Disassemble the plug. 
Remove the screws of the bracket that protects the 

electric cable from being pulled out and twisted.
Remove the bracket.
If necessary, cut the hole at the end of the base of the 

plug for the cable outlet with a knife. 
Prepare the electric cable for installation. Strip 10 mm 

of insulation from the ends of the conductors. 
Connect the ends of the electrical cable prepared for 

mounting to L, N,       screw terminals.
Tighten the screws of the plug contact terminals.
Install the bracket and secure the electric cable against 

being pulled out and twisted.
Assemble the plug, tighten the screws on the front of 

the plug.

Mounting and connection of the Rpl11-K socket.
Make sure that the junction box is firmly held in the wall 

hole.
Remove the screw on the front of the socket. Remove 

the front panel from the socket. 
Alternately unscrew the four screws holding the socket 

mechanism in the junction box.
Prepare the electrical cable for installation. Remove the 

insulation from the ends of the conductors up to 
10 mm. 

Connect the ends of the electrical cable prepared for 
mounting to the L, N, screw terminals. Tighten the       
screws of the contact terminals.

Install the socket mechanism into the junction box, 
tighten the four screws one after the other.

Install the front panel on the socket mechanism. Fasten 
the front panel with the screw.

Mounting and connection of the Rpl10-K socket.
Remove the screw on the front of the socket. Remove 

the front panel from the socket.
Alternately unscrew the four screws holding the socket 

mechanism in the junction box.
Use a knife to cut a hole on the back of the socket body 

for the cable outlet and insert the electric cable through the 
cut hole.

Fix the base of the socket with four screws to the 
previously prepared surface.

EN

Prepare the electrical cable for installation. Strip 10 mm 
of insulation from the ends of the conductors. 

Connect the ends of the electrical cable prepared for 
mounting to the L, N,        screw terminals. Tighten the 
screws of the contact terminals. 

Insert the socket mechanism into the junction box, and 
screw the four screws alternately.

Insert the front panel on the socket mechanism. Fasten 
the front plate with the screw.

The socket and plug are finished non-repairable 
products. In case of failure after the expiration of the 
warranty period, they should be disposed of.

Transportation, storage and disposal
Sockets and plugs are transported at a temperature 

from minus 10 °Ñ to plus 50 °Ñ. Sockets and plugs can be 
transported by any type of covered transport in the 
manufacturer's package, providing protection of packed 
sockets and plugs from mechanical damage, dirt and 
moisture ingress.

Sockets and plugs should be stored at a temperature 
from minus 10 °Ñ to plus 50 °Ñ.

It is allowed to store at relative humidity up to 98 % at a 
temperature not lower than plus 25 °Ñ.

Disposal should be carried out by transferring the 
product to a specialized recycling organization in 
accordance with the requirements of the legislation in the 
territory of sale.

Service life and manufacturer's warranties
Warranty period of operation of the product – 2 years 

from the date of sale, subject to the consumer's compliance 
with the rules of operation, transportation and storage.

The service life of the product is minimum 5 years.

Бұйым туралы негізгі ақпарат
IEK тауар белгісі бар 32 Амперлік жиналмалы 
аша жəне жиналмалы розетка (əрі қарай – 
аша жəне розетка, бұйым) 32 Амперге дейінгі 

атаулы токқа арналған жерге тұйықтауы бар электр 
құрылғыларын жиілігі 50 Гц жəне кернеуі 230 В айнымалы 
ток желісіне қосуға арналған жəне КО TP 004/2011, ЕАЭО 
ТР 037/2016 талаптарына сəйкес келеді.

Қолдану саласы: тұрмыстық электр плиталарын, 
жылытқыштарды, электр құралдарын, сондай-ақ тұтыну 
қуаты 7 кВт-қа дейінгі, ал тогы 32 Амперге дейінгі басқа 
аспаптарды қосуға арналған.

Техникалық деректер
Розетка мен ашаның негізгі техникалық деректері 

1-кестеде берілген. 
Розетка мен ашаның габариттік өлшемдері 1–3 

суреттерінде берілген.

Қауіпсіздік шаралары
Аша мен розетканы пайдалану «Электр 

қондырғыларын орнату қағидаларына», 
«Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық 
пайдалану қағидаларына» жəне «Электр қондырғыларын 
пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау қағидаларына» сəйкес 
жүзеге асырылуы тиіс.

Барлық монтаждау жұмыстары мен 
профилактикалық жұмыстарды кернеусіз тұрған күйінде 
жүргізу керек.

Аша мен розетканы монтаждау – желінің электр 
қорегі ажыратулы тұрған күйде ғана жүргізілуі тиіс. Кернеу 
индикаторының көмегімен, жұмыс орындалатын жерде 
кернеудің жоқ екеніне міндетті түрде көз жеткізіңіз.

Розетканы монтаждау қорабына орнатқан кезде желі 
сымдары кергіш тетіктердің астына қалып қоймауын қатаң 
түрде қадағалау керек. Кергіш тетіктердің бекіту 
бұрандаларын кезекпен жəне біркелкі етіп бұрап бекіту 
керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Сары-жасыл оқшаулау қабаты бар сым жерге 

тұйықтау түйіспесіне ғана жалғанады 

KK  
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ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ
Оқшаулау корпусында сызаттар немесе кетіктер 

болған жағдайда ашаны жəне розетканы пайдалануға 
тыйым салынады.

Түйіспелік қысқыштары босап қалған розетканы 
немесе ашаны пайдалануға тыйым салынады.

Ашаны желіге жүктемемен қосуға тыйым салынады.

Монтаждау және пайдалану ережелері
Ашаны қосу
Ашаның беткі бөлігіндегі бұрандаларды бұрап 

шешіңіз. Ашаны бөлшектеңіз. 
Электр кабелін жұлынудан жəне оралудан қорғайтын 

қапсырмалардың бекіту бұрандаларын бұрап шешіңіз. 
Қапсырманы шешіп алыңыз.

Қажет болған жағдайда, пышақтың көмегімен аша 
негізінің шетжағынан кабельді шығаруға арналған 
саңылау ойыңыз. 

Электр кабелін монтаждауға дайындаңыз. 
Өткізгіштердің ұшынан 10 мм оқшаулау қабатын алып 
тастаңыз. 

Монтаждауға арналған электр кабелінің ұштарын L, 
N,      бұрандалы қыспаларына жалғаңыз.    

Ашаның түйіспелік қысқыштарының бұрандаларын 
тартып бұраңыз.

Қапсырманы орнатып, электр кабелін жұлынудан 
жəне оралудан қорғалатындай етіп бекітіңіз.

Ашаны жинап, ашаның беткі бөлігіндегі 
бұрандаларды бұрап бекітіңіз.

Рпл11-К розеткасын монтаждау жəне қосу.
Монтаждау қорабы қабырғаның саңылауында нық 

бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
Розетканың беткі бөлігінен бұранданы бұрап шешіңіз. 

Розеткадан беткі панелін шешіп алыңыз. 
Розетка тетігін монтаждау қорабында ұстап тұратын 

төрт бұранданы кезекпен бұрап шешіңіз.
Электр кабелін монтаждауға дайындаңыз. 

Өткізгіштердің ұшынан 10 мм оқшаулау қабатын алып 
тастаңыз. 

Монтаждауға дайындалған электр кабелінің ұштарын 
L, N,     бұрандалы қысқыштарына жалғаңыз. түйіспелік 
қысқыштардың бұрандаларын тартып бұраңыз.

Розетка тетігін монтаждау қорабына орнатып, төрт 
бұранданы кезекпен тартып бұраңыз.

Беткі панельді розетка тетігіне орнатыңыз. Беткі 
панельді бұрандамен бекітіңіз.

Рпл10-К розеткасын монтаждау жəне қосу.
Розетканың беткі бөлігінен бұранданы бұрап шешіңіз. 

Розеткадан беткі панелін шешіп алыңыз.
Розетка тетігін монтаждау қорабында ұстап тұратын 

төрт бұранданы кезекпен бұрап шешіңіз.
Кабельді шығару үшін пышақтың көмегімен розетка 

корпусының артқы бөлігінде саңылау ойып, ойылған 
саңылау арқылы электр кабелін өткізіңіз.

Розетка негізін алдын ала дайындалған бетке төрт 
бұрамашегемен бекітіңіз.

Электр кабелін монтаждауға дайындаңыз. 
Өткізгіштердің ұшынан 10 мм оқшаулау қабатын алып 
тастаңыз. 

Монтаждауға дайындалған электр кабелінің ұштарын 
L, N,      бұрандалы қысқыштарына жалғаңыз. Түйіспелік 
қысыштардың бұрандаларын тартып бұраңыз. 

Розетка тетігін монтаждау қорабына орнатып, төрт 
бұранданы кезекпен тартып бұраңыз.

Беткі панельді розетка тетігіне орнатыңыз. Беткі 
панельді бұрандамен бекітіңіз.

Аша мен розетка аяқталған бұйым болып табылады 
жəне жөндеуге жатпайды. Кепілдік мерзімі біткеннен кейін 
істен шыққан жағдайда – пайдаға асырылуы тиіс.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату
Механикалық факторлардың əсер етуі бөлігінде 

розеткалар мен ашаларды тасымалдау МЕМСТ 23216 С 
жəне Ж тобы бойынша минус 10 °С-ден плюс 50 °С-ге 
дейінгі температурада жүзеге асырылады. Розеткалар 
мен ашаларды жабық көліктің кез келген түрінде, оралған 
розеткалар мен ашаларды механикалық зақымданудан, 
ластанудан жəне ылғалданудан қорғауды қамтамасыз 
ететін өндірушінің орамында тасымалдауға жол беріледі.

Розеткалар мен ашаларды минус 10 °С-ден плюс 
50 °С-ге дейінгі температурада сақтау керек.

Салыстырмалы ылғалдылығы 98 %-қа дейінгі 
жағдайда жəне 25 °С-ден аспайтын температурада 
сақтауға рұқсат етіледі.

Кəдеге жарату – сату аумағындағы заңнама 
талаптарына сəйкес, қайталама шикізатты қайта өңдеу 
үшін бұйымды мамандандырылған кəсіпорынға тапсыру 
жолымен жүргізіледі.

Өндірушінің қызмет ету мерзімі және кепілдіктері
Бұйымдарды пайдаланудың кепілдік берілген 

мерзімі – тұынушы тасымалдау, сақтау жəне пайдалану 
шарттарын сақтаған жағдайда, сатылған сəтінен бастап 
2 жылды құрайды.

Бұйымдардың қызмет ету мерзімі – кемінде 5 жыл.
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Наименование показателя / 
Parameter denomination / 
Көрсеткіш атауы

Вилка 
разборная 
Впл10-К / 
Rewirable 
plug 
Vpl10-K / 
Впл10-К 
жиналмалы 
ашасы

Розетка 
разборная 
Рпл10-К / 
Rewirable 
socket Rpl10-K  / 
Рпл10-К 
жиналмалы 
розеткасы

Розетка 
разборная
Рпл11-К / 
Rewirable 
socket 
Rpl11-K / 
Рпл11-К 
жиналмалы 
розеткасы

Значение / Value / Мәні

Рабочее напряжение, В / 
Operating voltage, 
V / Жұмыс кернеуі, В

250

Частота, Гц / Frequency, Hz / 
Жиілігі, Гц

50

Номинальный ток, А / Rated 
current, А, Номиналды ток, А

32

Степень защиты по 
ГОСТ 14254 (IEC 60529) / 
Degree of protection 
as per IEC 60529 / 
МЕМСТ 14254 (IEC 60529) 
бойынша қорғау дәрежесі

IP20

Тип / Type / Типі 2Р+РЕ

Сечение подключаемых 
2проводников, мм / Cross-

section of connected conductors, 
2mm / Қосылған өткізгіштердің 

2қимасы, мм

2,5–10

Класс защиты от поражения 
электрическим током по ГОСТ Р 
12.1.019 / Electric shock 
protection class / МЕМСТ Р 
12.1.019 бойынша электр 
тогының соғуынан қорғау 
класы

I

Температура эксплуатации, °С / 
Operating temperature, °С / 
Пайдалану температурасы, °С

От плюс 1 до плюс 35 / From plus 1 to plus 35 
/ Плюс 1-ден плюс 35-ке дейін

Механическая прочность по 
ГОСТ 17516.1 / Mechanical 
strength / МЕМСТ 17516.1 
бойынша механикалық беріктігі

М1

Климатическое исполнение по 
ГОСТ 15150 / Climatic category / 
МЕМСТ 15150 бойынша 
климаттық орындалуы

УХЛ4 / ОСҚ4

Наименование показателя / 
Parameter denomination / 
Көрсеткіш атауы

Вилка 
разборная 
Впл10-К / 
Rewirable 
plug 
Vpl10-K / 
Впл10-К 
жиналмалы 
ашасы

Розетка 
разборная 
Рпл10-К / 
Rewirable 
socket Rpl10-K  / 
Рпл10-К 
жиналмалы 
розеткасы

Розетка 
разборная
Рпл11-К / 
Rewirable 
socket 
Rpl11-K / 
Рпл11-К 
жиналмалы 
розеткасы

Значение / Value / Мәні

Цвет корпуса / Case color / 
Корпус түсі

Белый / White / Ақ

Способ монтажа / Installation 
method / Монтаждау әдісі 

– Открытый / 
Open / Ашық

Скрытый / 
Hidden / 
Жасырын

Комплектность / Completeness 
of set / Жиынтықтылығы

Изделие / Product / Бұйым: 1 шт. / pc / 
дана, Паспорт / Passport: 1 экз. (на 
индивидуальную упаковку) / 1 copy (per 
individual packaging) / 1 дана (жеке орамға 
арналған)
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