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В России применяются следующие стандарты:

ГОСТ IЕС 60309-1-2016 идентичен изданию 4.2 IЕС 60309-1:2012.

ГОСТ 30849.1-2002 модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 

60309-1:1999 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General 

requirements и представляет собой его полный аутентичный текст с дополнительными 

требованиями, учитывающими потребности национальной экономики государств 

Таможенного союза и др. 

Силовые разъемы IEK сертифицированы на соответствие стандартам:

ГОСТ 30849.1-2002 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства 

промышленного назначения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 30849.2-2002 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства 

промышленного назначения. Часть 2. Требования к взаимозаменяемости штырей и 

контактных гнезд соединителей.

Производство силовых разъемов регламентируется международным стандартом 

IEC60309.1 и IEC60309.2

Регламентирующие стандарты



Для предотвращения подключения разъемов с 

разными характеристиками используются 

«циферблат» или часы «несовместимости»:

• Все розетки и вилки имеют специальные 

пазы и выступы «на 6 часов», чтобы 

пользователь правильно располагал 

разъемы при подключении;

• Цвет корпуса зависит от напряжения 

разъема – яркая маркировка;

• Заземляющий контакт располагается в 

соответствии с напряжением разъема, 

согласно «циферблата».

На основе стандарта IEC 60309 созданы часы «несовместимости»

Технические характеристики
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Технические характеристики









Номинальный 

ток, A

Номинальное 

напряжение, 

В

Количество 

полюсов

Переносные 

вилки IP44

Переносные 

розетки IP44

Стационарные 

вилки для 

открытой 

проводки IP44

Стационарные 

розетки для 

открытой 

проводки IP44

Стационарные 

розетки для 

скрытой 

проводки IP44

16A 200 - 250 2Р+РЕ ССИ-013 ССИ-213 ССИ-513 ССИ-113 ССИ-413

16A 380 - 415 3Р+РЕ ССИ-014 ССИ-214 ССИ-514 ССИ-114 ССИ-414

16A 380 - 415 3Р+РЕ+N ССИ-015 ССИ-215 ССИ-515 ССИ-115 ССИ-415

32A 200 - 250 2Р+РЕ ССИ-023 ССИ-223 ССИ-523 ССИ-123 ССИ-423

32A 380 - 415 3Р+РЕ ССИ-024 ССИ-224 ССИ-524 ССИ-124 ССИ-424

32A 380 - 415 3Р+РЕ+N ССИ-025 ССИ-225 ССИ-525 ССИ-125 ССИ-425

Таблица подбора силовых разъемов 
КНР IEK на 16 и 32А



Номинальный 

ток, A

Номинальное 

напряжение, 

В

Количество 

полюсов
Переносные вилки IP54 Переносные розетки IP54

Стационарные розетки 

для открытой проводки 

IP54

63A 200 - 250 2Р+РЕ ССИ-033 ССИ-233 ССИ-133

63A 380 - 415 3Р+РЕ ССИ-034 ССИ-234 ССИ-134

63A 380 - 415 3Р+РЕ+N ССИ-035 ССИ-235 ССИ-135

Таблица подбора силовых разъемов 
КНР IEK на 63А



Номинальный 

ток, A

Номинальное 

напряжение, В

Количество 

полюсов
Двухлучевой адаптер Трехлучевой адаптер

16A 380 - 415 3Р+РЕ ССИ-1012-214 ССИ-1013-214

Таблица подбора адаптеров силовых 
КНР IEK





Номинальный 

ток, A

Номинальное 

напряжение, 

В

Количество 

полюсов

Переносные 

вилки IP44

Переносные 

розетки IP44

Стационарные 

вилки для 

открытой 

проводки IP44

Стационарные 

розетки для 

открытой 

проводки IP44

Стационарные 

розетки для 

скрытой 

проводки IP44

16A 200 - 250 2Р+РЕ ССИ-013 ССИ-213 ССИ-513 ССИ-113 ССИ-413

16A 380 - 415 3Р+РЕ ССИ-014 ССИ-214 ССИ-514 ССИ-114 ССИ-414

16A 380 - 415 3Р+РЕ+N ССИ-015 ССИ-215 ССИ-515 ССИ-115 ССИ-415

32A 200 - 250 2Р+РЕ ССИ-023 ССИ-223 ССИ-523 ССИ-123 ССИ-423

32A 380 - 415 3Р+РЕ ССИ-024 ССИ-224 ССИ-524 ССИ-124 ССИ-424

32A 380 - 415 3Р+РЕ+N ССИ-025 ССИ-225 ССИ-525 ССИ-125 ССИ-425

Таблица подбора силовых разъемов 
Magnum на 16 и 32А



Номинальн

ый ток, A

Номинальное 

напряжение, В

Количество 

полюсов

Переносные вилки 

IP67

Переносные 

розетки IP67

Стационарные 

розетки для 

открытой проводки 

IP67

Розетки скрытой 

установки IP67

63A 200 - 250 2Р+РЕ ССИ-033 ССИ-233 ССИ-133 ССИ-433

63A 380 - 415 3Р+РЕ ССИ-034 ССИ-234 ССИ-134 ССИ-434

63A 380 - 415 3Р+РЕ+N ССИ-035 ССИ-235 ССИ-135 ССИ-435

125A 380 - 415 3Р+РЕ+N ССИ-045 - ССИ-145 ССИ-445

Таблица подбора силовых разъемов 
Magnum на 63 и 125А















Силовые разъемы IEK выполнены и 

сертифицированы по стандарту ГОСТ 

IEC 60309.

Все производители, подтверждающие 

соответствие этому стандарту 

являются взаимозаменяемыми.

Т.к. ССИ КНР и ССИ MAGNUM

сертифицированы по ГОСТ IEC 60309, 

то они являются полностью 

совместимыми устройствами.

Силовые разъемы КНР IEK и MAGNUM IEK полностью совместимы!

ССИ 

MAGNUM

ССИ КНР

ВАЖНО ЗНАТЬ!









Ассортимент и технические характеристики

Параметры

РП10-3 РП11-3 РП12-3 РП13-3 РП14-3 РП16-3 РП17-3

Напряжение 

изоляции, В
200-250

Номинальный 

ток, А
16

Степень 

защиты
IP44 IP54

C 

увеличенным

фланцем

- +

Наличие 

шторок
- + -

Температура 

эксплуатации
-25+40°С




