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RU Розетка электрическая штепсельная серии 
TORS товарного знака IEK (далее – розетка) 
предназначена для подключения однофазных 

электрических потребителей с номинальным током 
16 А, напряжением до 250 В частотой 50 Гц.

Розетка с безвинтовыми зажимами имеет степень 
защиты IP55 и предназначена для открытой установки 
внутри или снаружи зданий.

Соответствует требованиям технических 
регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Правила монтажа
1.  Открыть защитную крышку и выкрутить винты. 

Снять верхнюю часть корпуса розетки.
2.  Закрепить основание розетки на месте установки 

(в одноместных розетках крепежные отверстия 
основания прикрыты сальниками).

3.  Ввести подготовленные к монтажу электрические 
провода через резиновый защитный сальник в основание 
розетки и присоединить к безвинтовым зажимам 
розетки.

4.  Установить верхнюю часть корпуса розетки.  
 Монтаж розетки осуществляется при температуре 

окружающей среды от минус 25 °С до плюс 40 °С 

и относительной влажности не более 90 % при плюс 25 °С.   
Монтаж и демонтаж розетки необходимо 

осуществлять только при отключенном электропитании 
сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения 
на месте работ с помощью указателя напряжения.

Устанавливать розетку наружного исполнения 
необходимо на негорючем основании.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Эксплуатация розетки при образовании трещин 

в процессе эксплуатации или сколов в основании 
розетки или корпусе. Подключение розетки 

к неисправной электропроводке.

Electrical socket of TORS series of IEK trademark 
(hereinafter the socket) is designed for connection 
for connecting single-phase electrical 

consumers with a rated current 16 A, voltage up to 250 V, 
frequency 50 Hz.

The socket with screwless terminals has a degree of 
protection IP55 and is intended for open installation inside 
or outside buildings.

Installation rules
1.  Open the protective cover and unscrew the screws. 

Remove upper part of the socket housing.
2.  Fix the base of the socket at the installation site (In 

single sockets, the base fasteners are covered with seals).
3.  Enter the electric wires prepared for installation 

through a rubber protective gasket into the base of the 
socket and connect to the screwless clamps of the socket.

4.  Install the upper part of the socket.  
Installation of the socket is carried out at an 

environmental temperature from minus 25 °С to plus 40 °С 

and relative humidity not more than 90 % at plus 25 °С.   

Installation and disassembly of the socket must be 
carried out only when the mains power supply is 
disconnected. Make sure that there is no voltage at the 
place of work using the voltage indicator.

The outdoor socket must be installed on a non-
flammable base.

IT IS FORBIDDEN 
Operation of the socket when cracks or chips form 

in the socket base or housing during operation. 
Connecting the socket to faulty wiring.

Ашық қондырғының IEK тауар белгісінің 
TORS сериялы электр штепсельді розеткасы 
(бұдан əрі – розетка) 50 Гц жиіліктегі кернеуі 

250 В, номиналды тогы 16 А бір фазалы электр 
тұтынушыларды қосуға арналған.

Бұрандасыз терминалдары бар розетка IP55 қорғау 
дəрежесіне ие жəне ғимараттардың ішінде немесе 
сыртында ашық орнатуға арналған.

КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық 
регламенттерінің талаптарына сəйкес келеді.

Монтаждау ережелері
1.  Қорғаныс қақпағын ашып, бұрандаларды ашу. 

Розетка корпусының жоғарғы бөлігін алу.
2.  Розетканың негізін орнату орнында бекіту 

(бір орындық розеткаларда негіздің бекіту тесіктері 
майлы тығыздағыштармен жабылған).

3.  Орнатуға дайындалған электр сымдарын резеңке 
қорғаныс тығыздағышы арқылы розетканың негізіне 
енгізу жəне розетканың бұрандасыз қысқыштарына бекіту.

4.  Розетка корпусының жоғарғы жағын орнату.  
Розетканы орнату қоршаған ортаның 

температурасы минус 25 °С-тан плюс 40 °С-қа дейін 

жəне салыстырмалы ылғалдылық плюс 25 °С кезінде 
90 % - дан аспайтын уақытта жүзеге асырылады.   

Розетканы орнату жəне бөлшектеу тек электр қуаты 
өшірілген кезде ғана жүзеге асырылуы керек. Кернеу 
көрсеткішін пайдаланып жұмыс орнында кернеудің 
жоқтығына көз жеткізіңіз.

Сыртқы Розетканы жанбайтын негізге орнату керек.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ 
Пайдалану процесінде жарықтар немесе розетка 

түбінде немесе корпуста кетіктер пайда болған кезде 
розетканы пайдалануға. Розетканы ақаулы электр 

сымдарына қосуға.

IEK ticarət nişanının TORS seriyalı elektrik 
rozetka (gələcəkdə – rozetka) bir fazalı elektrik 
istehlakçılarını nominal cərəyanla birləşdirmək 

üçün nəzərdə tutulmuşdur 16 A, gərginlik 250 V-a qədər, 
tezlik 50 Hz.

Vidasız terminalları olan rozetka IP55 qoruma 
dərəcəsinə malikdir və binaların içərisində və ya xaricində 
açıq quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Quraşdırma qaydaları
1. Qoruyucu qapağı açın və vintləri burub çıxarın. 

Rozetkanın korpusunun yuxarı hissəsini çıxarın.
2. Quraşdırma yerində rozetkanın  əsasını 

möhkəmlətmək (təkyuvalı rozetkalarda əsasın bərkidilmə 
dəlikləri  salniklər ilə örtülmüşdür).

3. Montaja hazır edilmiş elektrik naqillərini rozetkanın  
əsasına rezin qoruyucu salnik ilə daxil edin və rozetkanın 
vintsiz blok sıxıcılarına birləşdirin.

4. Rozetkanın korpusunun yuxarı hissəsini quraşdırın.

Rozetkanın quraşdırılması, ətraf mühitin mənfi 25 °C-

dən 40 °C temperatura qədər və müsbət 25 °С 
temperaturda olduqda havanın nisbi rütubətinin 90 % -dən 
çox olmayan yerdə aparılır.

Rozetkanın quraşdırılması və sökülməsi yalnız elektrik 
şəbəkəsindən ayrılmış halda həyata keçirilməlidir. Gərginlik 
göstəricisindən istifadə edərək, iş yerində gərginlik 
olmadığından əmin olun.

Xarici icra rozetkasını qeyri-yanacaq əsasında 
quraşdırmaq lazımdır

QADAĞAN EDİLİR
Istismar zamanı  rozetkanın əsasında və ya korpusunda 

çatlar və ya onun qəlpələnməsi  zamanı rozetkanın 
istismarı. Rozetkanın nasaz elektrik şəbəkəsinə 

qoşulması.

IEK ապրանքանիշի TORS շարքի էլեկտրական 
վարդակից (այսուհետ՝ վարդակից) 
նախատեսված է անվանական հոսանքով 

միաֆազ էլեկտրական սպառողներին միացնելու համար 
16 A,   լարումը մինչև 250 V, հաճախականությունը 50 Hz:

Պտուտակային տերմինալներով վարդակն ունի IP55 
պաշտպանության աստիճան և նախատեսված է շենքերի 
ներսում կամ դրսում բաց տեղադրման համար:

համապատասխանում է Մաքսային միության 
004/2011 տեխնիկական կանոնակարգին, Եվրասիական 
տնտեսական միության տեխնիկական 037/2016 
կանոնակարգ:

Մոնտաժման կանոնները
1.  Բացել պաշտպանիչ կափարիչը և պտուտահանել 

պտուտակները: Հանել վարդակի մարմնի վերևի մասը:
2.  Ամրացնել վարդակի հիմքը տեղադրման վայրում 

(մեկտեղանի վարդակներում հիմքի ամրակման անցքերը 
ծածկված են խցուկներով):

3.  Մոնտաժման համար նախապատրաստված 
էլեկտրական հաղորդալարերը ռետինե պաշտպանիչ 
խցուկի միջոցով ներանցել վարդակի հիմքը և միացնել 
վարդակի անպտուտակ սեղմակներին:

4.  Տեղադրել վարդակի մարմնի վերևի մասը:
Վարդակի մոնտաժումն իրականացվում է շրջակա 

միջավայրի –25 °С-ից +40 °С ջերմաստիճանի և +25 °С-ի 
դեպքում 90 % հարաբերական խոնավության 
պայմաններում: 

Վարդակի մոնտաժումը և ապամոնտաժումը պետք է 
իրականացվեն միայն ցանցի անջատված 
էլեկտրասնուցման պարագայում: Լարման ցուցիչի 
օգնությամբ անպայման համոզվեք, որ աշխատանքների 
վայրում լարում առկա չէ:

Արտաքին կատարման վարդակն անհրաժեշտ է 
տեղադրել չայրվող հիմքի վրա:

ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է
Բլոկի շահագործումը հիմքում կամ մարմնում 

շահագործման ընթացքում ճեղքվածքների կամ 
կոտրվածքների առաջացման դեպքում: Բլոկի 
միացում անսարք էլեկտրահաղորդալարերին:

IEK სასაქონლო ნიშნის TORS სერიის 

ელექტრო შტეფსელი (შემდგომში – სოკეტი) 

შექმნილია ერთფაზიანი ელექტრო 

მომხმარებლების დასაკავშირებლად ნომინალური 

დენით 16 A, ძაბვა 250 ვ-მდე, სიხშირე 50 ჰც.

ხრახნიანი ტერმინალის მქონე სოკეტს აქვს 

დაცვის ხარისხი IP55 და განკუთვნილია ღია 

ინსტალაციისთვის შენობების შიგნით ან გარეთ.
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მონტაჟის წესები

1.  მოხსენით დამცავი ხუფი და ამოიღეთ 

ხრახნები. მოხსენით როზეტის კორპუსის ზედა 

ნაწილი.

2.  დაამაგრეთ როზეტის ძირი დაყენების 

ადგილზე. მოხსენით როზეტის კორპუსის ზედა 

ნაწილი.

3.  შეიყვანეთ მონტაჟისთვის გამზადებული 

ელექტროსადენები რეზინის დამცავი ჩობალის 

გავლით როზეტის ქვედა ნაწილში და მიუერთეთ 

ბლოკის უხრახნო მომჭერებს.

4 .თ ავის ადგილზე დააბრუნეთ როზეტის 

კორპუსის ზედა ნაწილი.

როზეტის მონტაჟი უნდა შესრულდეს გარემოს 

მინუს 25 °C-დან პლიუს 40 °C-მდე ტემპერატურის 

პირობებში და არა უმეტეს 90%-იანი ტენიანობის 

პირობებში პლიუს 25 °C ტემპერატურისას.

როზეტის მონტაჟი და დემონტაჟი უნდა ხდებოდეს 

მხოლოდ ქსელიდან გამორთულ მდგომარეობაში. 

აუცილებლად დარწმუნდით, რომ სამუშაოების 

ჩატარების ადგილზე არ არის ძაბვა.

გარე გამოყენების როზეტის დაყენება უნდა 

მოხდეს არაწვად საფუძველზე.

აკრძალულია

როზეტის ექსპლუატაცია მის საძირკველში ან 

კორპუსში გამოყენების პროცესში ბზარების ან 

ჩამონატეხების გაჩენის შემთხვევაში. 

როზეტის მიერთება გაუმართავ 

ელექტროგაყვანილობასთან.
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Технические данные / Technical Data / Техникалық 

деректер / Texniki məlumat / Տեխնիկական տվյալներ / 

ტექნიკური პარამეტრებიელექტროგაყვანილობასთან

Наименование 
показателя / 
Parameter 
denomination / 
Көрсеткіштің атауы /  
Göstər�c�n�n adı /  
Ցուցանիշի 
անվանումը / 

მაჩვენებლის 

დასახელება

Значение для типа / Value for type / Түрі үшін мəні / 
Tip üçün qiymət /  Արժեքը տիպի համար / 
მნიშვნელობა ტიპის მიხედვით

TS120 TS122 TS132 TS220 TS222 TS232 

Цвет корпуса / 
Housing color / 
Корпустың түсі / 
Korpusun rəngi / 
Մարմնի գույնը / 

კორპუსის ფერი 

Графит / Graphite / Qrafit 
/ Գրաֆիտ / გრაფიტი 

Белый / White / Ақ / Ağ / 
Սպիտակ / თეთრი 

+25

90

–45...+50 °Ñ

16 À
IP55

21,5-2,5 ìì  / 
2mm

–45...+50 °Ñ

250 V
50 Íz

10 ëåò/years

2000 m

–25... +40 °Ñ
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Основные габаритные, присоединительные 
размеры и электрическая схема розетки 
одноместной с заземляющим контактом / Basic 
overall, connecting dimensions and electrical diagram 
of a single socket with grounding contact / Негізгі 
габариттік, қосу өлшемдері жəне жерге тұйықтау 
байланысы бар бір орындық розетканың электр 
схемасы / Torpağa birləşdirən əlaqəylə biryuvalı 
rozetkanın əsas qabarit, birləşdirici ölçüləri və elektrik 
sxemi / Հողանցումային կոնտակտով մեկտեղանի 
վարդակի հիմնական եզրաչափքային, միացման 

չափերը և էլեկտրական սխեման / ერთადგილიანი, 

დამიწების კონტაქტის მქონე როზეტის ძირითადი 

გაბარიტული, მისაერთებელი ზომები და 

ელექტრული სქემა

Основные габаритные, присоединительные размеры 
и электрическая схема розетки двухместной 
с заземляющим контактом горизонтальной / Basic 
overall, connecting dimensions and electrical diagram 
of a horizontal double socket with grounding contact / 
Негізгі габариттік, қосу өлшемдері жəне көлденең 
жерге тұйықтау байланысы бар екі орындық 
розетканың электр схемасы / Torpağa birləşdirən 
əlaqəylə ikiyuvalı üfüqi rozetkanın əsas qabarit, 
birləşdirici ölçüləri və elektrik sxemi / Հողանցումային 
կոնտակտով երկտեղանի հորիզոնական վարդակի 
հիմնական եզրաչափքային, միացման չափերը և 

էլեկտրական սխեման / მისაერთებელი ზომები და 

ელექტრული სქემა

Основные габаритные, присоединительные размеры 
и электрическая схема розетки двухместной 
с заземляющим контактом вертикальной / Basic 
overall, connecting dimensions and electrical diagram 
of a vertical double socket with grounding contact / 
Негізгі габариттік, қосу өлшемдері жəне тік жерге 
тұйықтау байланысы бар екі орындық розетканың 
электр схемасы / Torpağa birləşdirən əlaqəylə ikiyuvalı 
şaquli rozetkanın əsas qabarit, birləşdirici ölçüləri və 
elektrik sxemi / Հողանցումային կոնտակտով 
երկտեղանի ուղղահայաց վարդակի հիմնական 
եզրաչափքային, միացման չափերը և էլեկտրական 

սխեման / ორადგილიანი, დამიწების კონტაქტის 

მქონე ვერტიკალური როზეტის ძირითადი 

გაბარიტული, მისაერთებელი ზომები და 

ელექტრული სქემა

 
Издание / Version / Басылым / Nəşr / Հրատարակություն / 

გამოცემა 2

T
O
R
S

Технические данные (продолжение) / Technical Data 
(continuation) / Техникалық деректер / Texniki məlumat 

/ Տեխնիկական տվյալներ / ტექნიკური 

პარამეტრებიელექტროგაყვანილობასთან

Ev

Наименование 
показателя / Parameter 
denomination / 
Көрсеткіштің атауы /  
Göstər�c�n�n adı /  
Ցուցանիշի 
անվանումը / 
მაჩვენებლის 

დასახელება

Значение для типа / Value for type / Түрі үшін мəні / 
Tip üçün qiymət /  Արժեքը տիպի համար / 
მნიშვნელობა ტიპის მიხედვით

TS120 TS122 TS132 TS220 TS222 TS232 

Вид / Түрі / Növü / 
Տեսակը / სახეობა / 
Veids / Vaizdas / 
Pogląd / Art

– Горизон-
тальная/ 
Көлденең 
/ Üfüqi / 
Հորիզոն
ական / 
ჰორიზონ

ტალური

Верти-
кальная/ 
Тік / 
Şaquli /  
Ուղղահ
այաց / 
ერტიკა

ლური

– Горизон-
тальная/ 
Көлденең 
/ Üfüqi / 
Հորիզոն
ական / 
ჰორიზონ

ტალური

Верти-
кальная/ 
Тік / 
Şaquli /  
Ուղղահ
այաց / 
ერტიკალ

ური

Тип / Type / Типі / Tip / 
Տիպը / ტიპი

2Р+

Защитные шторки / 
Protective shutters / 
Қорғаныс перделері / 
Qoruyucu örtüklər / 
Պաշտպանիչ 
փականակներ / 
დამცავი შტორები

+

Количество розеток в
блоке, шт. / Number of 
sockets in block, pcs. / 
Блоктағы розеткалар 
саны, дана / Blokda 
rozdetkaların sayı, 
ədəd / Վարդակների 
քանակը բլոկում, հատ 
/ როზეტების 

რაოდენობა 

ბლოკში, ცალი

1 2 2 1 2 2

Комплектность / 
Complete set / 
Жиынтықтылығы / 
Dəstə daxildir / 
Լրակազմությունը / 
კომპლექტურობა

Розетка – 1 шт. (дана); паспорт – 1 экз. (дана) / 
Socket – 1 pc.; passport – 1 copy / Rozetka 1 əd; 
pasport – 1 nüsxə / Վարդակ՝ 1 հատ, անձնագիր՝ 1 
օրինակ: / როზეტი – 1 ცალი; პასპორტი – 1 ეგზ.

8
2

152

8
2

57

2Р+ 2Р+

2Р+ 2Р+

8
2

75

8
2

57 2�+

1
6
4

1
6
4

75 57
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