
УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ IP44

Краткое руководство по эксплуатации

Удлинитель с защитными крышками IP44 товарного
знака IEK (далее удлинитель) предназначен для 
подключения нескольких электрических потребителей к 

однофазной электрической сети напряжением до 250 В частотой 50Гц.
Область применения удлинителя – временное электроснабжение 

электроприборов в промышленных помещениях. 
Удлинитель соответствует требованиям технических регламентов 

ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
Эксплуатация удлинителя осуществляется в соответствии с 

настоящим паспортом. Возможность использования удлинителя в 
условиях, отличных от указанных в таблице 1, должна согласовываться 
с изготовителем.

Удлинитель не требует специальной подготовки к эксплуатации, 
кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых 
повреждений корпуса и гибкого кабеля, наличие четкой маркировки.

Порядок эксплуатации изделия:
- размотать полностью шнур удлинителя;
- включить удлинитель с помощью вилки в бытовую электрическую 

сеть 230 В;
- подключить к удлинителю электроприборы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Эксплуатировать удлинитель с механическими повреждениями 

гибкого кабеля, корпуса розетки или вилки. Разбирать изделие. 
Подключать к удлинителю нагрузку, превышающую допустимую 

мощность по таблице 1.
Подключать удлинитель к поврежденной розетке 

электропроводки.
При эксплуатации необходимо прокладывать удлинитель вдали от 

химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся 
предметов, а также вдали от острых и режущих предметов, способных 
вызвать его повреждение. Регулярно проверять электрические 
соединения и целостность гибкого кабеля.

Extension cord with protective covers IP44 of the IEK
trademark (hereinafter referred to as the extension cord) is 
designed to connect several electrical consumers to a single-

phase electrical network with a voltage of 250 V at a frequency of 50 Hz.
Scope of application of the extension cord: temporary power supply in 

the premises of portable electrical appliances. 
Operation of the extension cord is carried out in accordance with this 

passport. The possibility of using extension cord in conditions other than 
those specified in table 1 must be agreed with the manufacturer.

Extension cord do not require special preparation for operation, except 
for an external examination confirming the absence of visible damage to the 
housing and flexible cable, and the presence of a clear marking.

Product operating procedure:
- unwind the extension cord completely;
- connect the extension cord using a plug to a 230 V household electrical 

network;

- connect electrical appliances to the extension cord.

IT IS FORBIDDEN 
To operate the extension cord with mechanical damages of the 

housing, flexible cable, case of socket or plug.
To dismantle the product.

Connect to the extension cord a load that exceeds the allowable 
power according to table 1.

To connect the extension cord to a damaged electrical socket-
outlet.

During operation, it is necessary to lay the extension cord away from a 
chemically active environment, combustible and flammable objects, as well 
as away from sharp and cutting objects that can cause damage to it. 
Regularly check the electrical connections and the integrity of the flexible 
cable.

IEK сауда белгісінің IP44 қорғаныс қақпағымен ұзартқыш
сым (бұдан əрі ұзартқыш сым) бірнеше электр 
тұтынушыларын кернеуі 250 В дейінгі 50 Гц жиіліктегі бір 

фазалы электр желісіне қосуға арналған.
Ұзартқыштардың қолдану саласы-өнеркəсіптік үй-жайларда электр 

аспаптарын уақытша электрмен жабдықтау. 
Қауіпсіздік талаптары бойынша КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 

сəйкес келеді.
Ұзартқыштарды пайдалану осы паспортқа сəйкес жүзеге 

асырылады. Ұзартқыш сымдарды 1-кестеде көрсетілгеннен басқа 
жағдайларда пайдалану мүмкіндігі өндірушімен келісілуі керек.

Ұзартқыш сымдар корпустың жəне икемді кабельдің көрінетін 
зақымдалмағанын, анық таңбаланғанын растайтын сыртқы тексеруден 
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რეიტინგული დენი / Номинал ток, А
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Максимальная суммарная мощность нагрузки 
/ Maximum load power / Жүктеменің 
максималды жалпы қуаты / Maksimum ümumi 
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Длина кабеля / Cable length / Кабельдің 
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երկարությունը / კაბელის სიგრძე, მ / Кабел 
узунлиги, м/m
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Количество розеток, шт. / Number of sockets, 
pcs. / Розеткалар саны, дана. / Soketlərin sayı, 
ədəd. / Վարդակների քանակը, шт. / სოკეტების 
რაოდენობა, ც. / Розеткалар сони, дона
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Тип розеток / Socket type / Розетка түрі / 
Rozetka növü / Վարդակների տեսակը / 
სოკეტის ტიპი / Розетка тури
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Цвет / Color / Түсі / Rəng / գույն / ფერი / Ранги Оранжевый / Orange / Қызылт сары / 
Narıncı / Նարնջագույն / ნარინჯისფერი / 
Тўқ сариқ

Комплект поставки, шт. / Complete set, pcs. / 
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ədəd. / Առաքման հավաքածու, կտորներ / 
მიტანის ნაკრები, ც. / Етказиб бериш 
комплекти, дона

Удлинитель – 1 шт., паспорт – 1 экз. / 
Extention cord – 1 pc., passport – 1 copy / 
Ұзартқыш – 1 дана, паспорт – 1 дана / 
Uzatma - 1 ədəd, pasport - 1 nüsxə / 
երկարացման լար-1 հատ, անձնագիր՝ 1 
օրինակ։ / გამაგრძელებელი -1 ც., 
პასპორტი - 1 ეგზემპლარი. / Узайтирувчи 
-1 дона, шиноснома 1 адад.
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басқа, пайдалануға арнайы дайындықты талап етпейді.
Бұйымды  пайдалану тəртібі:
- ұзартқыш сымды толығымен босатыңыз;
- 230 В тұрмыстық электр желісіне штепсельді пайдаланып 

ұзартқыш сымды қосыңыз;
- электр құрылғыларын ұзартқыш сымға қосыңыз.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ
Икемді кабельге, розетка корпусына немесе штепсельге 

механикалық зақымдалған ұзартқыш сымды пайдалануға.
Өнімді бөлшектеуге.

1-кесте бойынша рұқсат етілген қуаттан асатын жүктемені 
ұзартқышқа қосуға.

Ұзартқыш сымды зақымдалған сым розеткасына қосуға.
Пайдалану кезінде ұзартқыш сымды химиялық белсенді ортадан, 

жанғыш жəне тез тұтанатын заттардан, сондай-ақ оны зақымдауы 
мүмкін өткір жəне кесетін заттардан алыс төсеу қажет. Электр 
қосылыстардың жəне икемді кабельдің тұтастығын үнемі тексеру қажет.

IEK ticarət nişanının IP44 qoruyucu örtükləri olan uzatma 
kabeli (bundan sonra uzatma kabeli) bir neçə elektrik 
istehlakçısını 250 V-a qədər gərginlikli, 50 Hz tezliyə malik bir 

fazalı elektrik şəbəkəsinə birləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Uzatma kabellərinin əhatə dairəsi sənaye binalarında elektrik 

cihazlarının müvəqqəti enerji təchizatıdır.
Uzatma kabellərinin istismarı bu pasporta uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Cədvəl 1-də göstərilənlərdən fərqli şərtlərdə uzatma kabellərindən istifadə 
etmək imkanı istehsalçı ilə razılaşdırılmalıdır.

Uzatma şnurları, korpusun və çevik kabelin görünən zədələnməsinin 
olmadığını və aydın işarənin mövcudluğunu təsdiqləyən xarici müayinə 
istisna olmaqla, istismar üçün xüsusi hazırlıq tələb etmir.

Məhsulu necə istifadə etmək olar:
- uzatma kabelini tamamilə açın;
- uzatma kabelini ştepsellə 230 V-luq məişət elektrik şəbəkəsinə 

qoşmaq;
- elektrik cihazlarını uzatma kabelinə birləşdirin.

QADAĞANDIR
Çevik kabelə, rozetkaya və ya tıxaca mexaniki zədələnmiş uzatma 

kabelindən istifadə edin. Məhsulu sökün.
Cədvəl 1-ə uyğun olaraq icazə verilən gücü aşan bir yükü uzatma 

kabelinə qoşun. Uzatma kabelini zədələnmiş elektrik rozetkasına 
qoşun.

İstismar zamanı uzatma kabelini kimyəvi cəhətdən aktiv mühitdən, yanar 
və tez alışan əşyalardan, habelə ona zərər verə biləcək iti və kəsici 
əşyalardan uzaqlaşdırmaq lazımdır. Elektrik birləşmələrini və elastik kabelin 
bütövlüyünü mütəmadi olaraq yoxlayın.

Երկարացման լար ՝ պաշտպանիչ կափարիչներով IP44 
ապրանքային նշանի IEK (ավելին երկարացման լար) 
նախատեսված է մի քանի էլեկտրական սպառողներին 

միաֆազ էլեկտրական ցանցին լարման միջոցով միացնելու համար 
մինչեւ 250 V հաճախականություններ 50 Hz:

Երկարացման լարերի շրջանակը – արդյունաբերական 
տարածքներում էլեկտրական սարքերի ժամանակավոր 
էլեկտրամատակարարում:

երկարացման լարեր համապատասխանում է Մաքսային միության 
004/2011 տեխնիկական կանոնակարգին, Եվրասիական տնտեսական 
միության տեխնիկական 037/2016 կանոնակարգ:

Երկարացման լարերի շահագործումն իրականացվում է սույն 
անձնագրին համապատասխան: Աղյուսակում նշվածներից բացի այլ 
պայմաններում երկարացման լարերի օգտագործման հնարավորությունը 
1, պետք է համաձայնեցվի արտադրողի հետ:

Երկարացման լարերը շահագործման համար հատուկ 
նախապատրաստություն չեն պահանջում, բացի արտաքին զննումից, 
որը հաստատում է մարմնի և ճկուն մալուխի տեսանելի վնասների 
բացակայությունը, հստակ գծանշման առկայությունը.

Ապրանքի շահագործման կարգը՝
- ամբողջությամբ քանդեք երկարացման լարը,
- միացրեք երկարացման լարը պատառաքաղով կենցաղային 

էլեկտրական ցանցում 230 V,
- էլեկտրական սարքերը միացրեք երկարացման լարին:

Արգելվում է
Շահագործել երկարացման լար ' ճկուն մալուխի, վարդակի 

մարմնի կամ վարդակից մեխանիկական վնասներով.
Ապամոնտաժել ապրանքը.

Միացնել բեռը, որը գերազանցում է թույլատրելի հզորությունը 
ըստ աղյուսակի երկարացման լարին 1.

Միացրեք երկարացման լարը վնասված էլեկտրական 
վարդակին.

Շահագործման ընթացքում անհրաժեշտ է տեղադրել երկարացման 
լարը քիմիական ակտիվ միջավայրից, դյուրավառ և դյուրավառ 
առարկաներից հեռու, ինչպես նաև սուր և կտրող առարկաներից հեռու, 
որոնք կարող են վնաս պատճառել դրան. Պարբերաբար ստուգեք 
էլեկտրական միացումները և ճկուն մալուխի ամբողջականությունը.

გამაგრძელებლის კაბელი დამცავი გადასაფარებლებით IP44
IEK სასაქონლო ნიშნის (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც
 გამაგრძელებლის კაბელი) განკუთვნილია რამდენიმე 

ელექტრული მომხმარებლის დასაკავშირებლად ერთფაზიან ელექტრო 
ქსელთან ძაბვით 250 ვ-მდე, სიხშირე 50 ჰც.

გამაგრძელებლის სადენების ფარგლები არის ელექტრო 
მოწყობილობების დროებითი ელექტრომომარაგება სამრეწველო 
შენობებში. 

გამაგრძელებლის სადენების მუშაობა ხორციელდება ამ პასპორტის 
შესაბამისად.

გამაგრძელებლის სადენების გამოყენების შესაძლებლობა ცხრილ 1-ში 
მითითებულისგან განსხვავებულ პირობებში უნდა შეთანხმდეს 
მწარმოებელთან.

გამაგრძელებლის სადენები არ საჭიროებს სპეციალურ მომზადებას 
ექსპლუატაციისთვის, გარდა გარე გამოკვლევისა, რომელიც ადასტურებს 
კორპუსის და მოქნილი კაბელის ხილული დაზიანების არარსებობას და 
მკაფიო მარკირების არსებობას.

როგორ გამოვიყენოთ პროდუქტი:
- ამოიღეთ გამაგრძელებლის კაბელი მთლიანად;
- დააკავშირეთ გამაგრძელებლის კაბელი შტეფსელთან 230 ვ 

საყოფაცხოვრებო ელექტრო ქსელში;
- შეაერთეთ ელექტრო ტექნიკა გამაგრძელებელს სადენზე.

აკრძალულია
ამუშავეთ გამაგრძელებლის კაბელი მოქნილი კაბელის, სოკეტის 

კორპუსის ან შტეფსელის მექანიკური დაზიანებით.
პროდუქტის დაშლა.

შეაერთეთ გამაგრძელებლის კაბელზე დატვირთვა, რომელიც 
აღემატება დასაშვებ სიმძლავრეს 1 ცხრილის მიხედვით.

შეაერთეთ გამაგრძელებლის კაბელი დაზიანებულ ელექტრო 
განყოფილებაში.

ექსპლუატაციის დროს აუცილებელია გამაგრძელებლის კაბელის 
დადება ქიმიურად აქტიური გარემოსგან, აალებადი და აალებადი 
საგნებისგან, აგრეთვე ბასრი და მჭრელი საგნებისგან, რამაც შეიძლება 
ზიანი მიაყენოს მას. რეგულარულად შეამოწმეთ ელექტრული კავშირები და 
მოქნილი კაბელის მთლიანობა.

IEK товар белгисига тегишли IP44 ҳимоя қопқоқли 
узайтиргич (кейинчалик узайтиргич) частотаси 50 Гц бир 
фазали электр тармоғи кучланиши 250 В гача бўлган бир 

нечта электр истеъмолчиларни улаш учун қўлланилади.
Узайтиргичларни қўллаш соҳаси – саноат биноларда электр 

мосламаларни электр билан вақтинчалик таъминлаш. 
Узайтиргичилардан фойдаланиш мазкур паспортга мувофиқ амалга 

оширилади.
Узайтиргичдан 1-жадвалда кўрсатилганидан бошқа шароитларда 

фойдаланишнинг мумкинлиги чиқарувчи билан келишилган ҳолда 
бўлиши керак.

Узайтиргичлардан фойдаланиш қопламаси ва эгилувчан кабелнинг 
кўринувчан ташқи шикастланишлари мавжуд эмаслиги текширувидан 
ташқари махсус тайёргарликни талаб қилмайди.

Маҳсулотдан фойдаланиш тартиби:
- узайтиргич симини тўлиқ ечиб олинг;
- узайтиргични вилкаси ёрдамида 230 В маиший электр тармоғига 

уланг;
- электр асбобларини узайтиргичга уланг.

ТАЪҚИҚЛАНАДИ
Эгилувчан кабел, розетка қопламаси ёки вилкаси механик 

шикастланишга эга узайтиргичлардан фойдаланиш таъқиқланади.
Маҳсулотни бўлакларга ажратиш.

Узайтиргичга 1-жадвалда келтирилган рухсат этилган қувватдан 
юқори юкламани улаш.

Узайтиргични электр симларнинг шикастланган розеткасига 
улаш.

Фойдаланишда узайтиргични кимёвий фаол муҳит, ёнувчан ва 
аланглаб кетувчи буюм-нарсалардан, шунингдек унга шикастлаши 
мумкин бўлган ўткир ва кесувчи нарсалардан узоқда ўтказиш лозим. 
Доимо эгилувчан кабелнинг электр уланишлари ва бутлигини текшириб 
туринг.
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