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ЗАПРЕЩАЕТСЯ

– ïðèñîåäèíèòü ïîäãîòîâëåííûå ê ìîíòàæó ýëåêòðè÷åñêèå ïðîâîäà 
ê âèíòîâûì çàæèìàì äèììåðà (4);

– çàôèêñèðîâàòü ìåõàíèçì äèììåðà (4) â ìîíòàæíîé êîðîáêå;

Ìîíòàæ ñâåòîðåãóëÿòîðà (äàëåå äèììåðà) îñóùåñòâëÿòü òîëüêî ïðè 
îòêëþ÷åííîì ýëåêòðîïèòàíèè ñåòè. Îáÿçàòåëüíî óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè 
íàïðÿæåíèÿ íà ìåñòå ðàáîò ñ ïîìîùüþ óêàçàòåëÿ íàïðÿæåíèÿ.

– ñíÿòü ðóêîÿòêó (1) è ëèöåâóþ ïàíåëü (2);

– ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü ñîåäèíåíèÿ ïðîâîäîâ ñîãëàñíî ñõåìå, 
ïðèâåäåííîé íà ðèñóíêå 1 èëè 2;

Ïðèìåð ìîíòàæà äèììåðà ïðèâåäåí íà ðèñóíêå 1.

Ïðè çàêðåïëåíèè äèììåðà â ìîíòàæíîé êîðîáêå íóæíî ñòðîãî ñëåäèòü 
çà òåì, ÷òîáû ïðîâîäà íå ïîïàäàëè ïîä ðàñïîðíûå ëàïêè. Âèíòû êðåïëåíèÿ 
ëàïîê íóæíî çàâèí÷èâàòü ïîî÷åð¸äíî è ðàâíîìåðíî.

Эксплуатация диммера при образовании трещин в процессе 

использования или сколов в основании диммера. Подключение 

диммера к неисправной электропроводке. Подключать к диммеру 

неисправные лампы или лампы, не предназначенные для регулировки 

яркости их свечения.

– óñòàíîâèòü äåêîðàòèâíóþ ðàìêó (ïðèîáðåòàåòñÿ îòäåëüíî);

         Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

Ìîíòàæ äèììåðà âûïîëíÿòü â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

– äëÿ ìîíòàæà â ìîíòàæíóþ êîðîáêó (5) îáåñïå÷èòü ìèíèìàëüíîå 
ðàñõîæäåíèå ðàñïîðíûõ ëàïîê äèììåðà (4) ïóò¸ì âûêðó÷èâàíèÿ äâóõ 
âèíòîâ, êðåïÿùèõ ðàñïîðíûå ëàïêè. Ñòàðàéòåñü íå âûâîäèòü âèíòû 
èç çàöåïëåíèÿ ñ ãàéêîé;

– óñòàíîâèòü ìåõàíèçì â ìîíòàæíóþ êîðîáêó (ïðèîáðåòàåòñÿ 
îòäåëüíî);

– óñòàíîâèòü ëèöåâóþ ïàíåëü (2) è ðóêîÿòêó (1);
– ïîäàòü íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ. 
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Рисунок 1 – Схема монтажа диммера 
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