
Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá èçäåëèè
Êîðïóñ ïëàñòèêîâûé ÙÌÏï IP65 òîâàðíîãî çíàêà IEK (äàëåå – êîðïóñ) ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ â í¸ì ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî, òåëåêîììóíèêàöèîííîãî, 

òåëåìåòðè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå óñòàíîâêè ñèëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ è àïïàðàòóðû 
óïðàâëåíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì äî 400 Â è ÷àñòîòîé 50 Ãö.

Êîðïóñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óñòàíîâêè íà ñòåíàõ èç íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ â æèëûõ, 
îáùåñòâåííûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ è ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèÿõ, à òàêæå íà ñòîëáàõ è ñòåíàõ âíå 
ïîìåùåíèé.

Íîðìàëüíûå óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè:
– äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð - îò ìèíóñ 45 °C äî ïëþñ 80 °Ñ;
– âèä êëèìàòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ ïî ÃÎÑÒ 15150 - ÓÕË1;
– îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà ïðè òåìïåðàòóðå ïëþñ 40 °Ñ – äî 50 % (äîïóñêàåòñÿ 

îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà äî 90 % ïðè òåìïåðàòóðå ïëþñ 20 °Ñ);
– îêðóæàþùàÿ ñðåäà – íå ñîäåðæàùàÿ àãðåññèâíûõ ãàçîâ è ïàðîâ, ðàçðóøàþùèõ ïîëèìåðíûå 

ìàòåðèàëû è óõóäøàþùèõ èçîëÿöèîííûå ñâîéñòâà èçäåëèÿ.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå êîðïóñà ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.
Ðàñïîëîæåíèå è ðàçìåð çàùèùàåìîãî ïðîñòðàíñòâà ñîîòâåòñòâóþò ãàáàðèòíûì ðàçìåðàì 

êîðïóñà.
Ãàáàðèòíûå è óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû êîðïóñà ïðèâåäåíû íà ðèñóíêàõ 1–4.

Ìåðû áåçîïàñíîñòè
Çàùèòà ïåðñîíàëà îò ïðÿìîãî ïðèêîñíîâåíèÿ ê òîêîâåäóùèì ÷àñòÿì îáåñïå÷èâàåòñÿ 

îáîëî÷êîé. Êëàññ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì îïðåäåëÿåòñÿ è ìàðêèðóåòñÿ 
èçãîòîâèòåëåì êîìïëåêòíîãî óñòðîéñòâà.

Âñå ðàáîòû ïî ìîíòàæó, ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ êîðïóñà äîëæíû 
ïðîèçâîäèòüñÿ â îáåñòî÷åííîì ñîñòîÿíèè ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì ïåðñîíàëîì ñ ñîáëþäåíèåì 
òðåáîâàíèé íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè â îáëàñòè ýëåêòðîòåõíèêè.

Ïðàâèëà ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè
Ìîíòàæ äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðè òåìïåðàòóðå îò ìèíóñ 15 °C äî ïëþñ 40 °C.
Ïîðÿäîê ìîíòàæà:
– îòêðûòü äâåðöó êîðïóñà è èçâëå÷ü èç íåãî ìîíòàæíóþ ïàíåëü, îòêðóòèâ ñàìîíàðåçàþùèå 

âèíòû;
– çàêðåïèòü ÷åòûðå ïëàñòèêîâûõ êðîíøòåéíà äëÿ êðåïëåíèÿ ê ñòåíå (âõîäÿò â êîìïëåêò) íà 

çàäíåé ñòåíêå êîðïóñà ïðè ïîìîùè ÷åòûðåõ èëè øåñòè (äëÿ êîðïóñà ÙÌÏï 800ґ600ґ260) 
ñàìîíàðåçàþùèõ âèíòîâ (âõîäÿò â êîìïëåêò). Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè ñàìîíàðåçàþùèõ 
âèíòîâ – 2,6 Í·ì;

– ñ ïîìîùüþ èíñòðóìåíòà âûïîëíèòü îòâåðñòèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ óñòàíîâêè ñàëüíèêîâ 
äëÿ ââîäà è âûâîäà ïðîâîäîâ è êàáåëåé. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ çàÿâëåííîé ñòåïåíè çàùèòû êîðïóñà 
íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü ñàëüíèêè ñî ñòåïåíüþ çàùèòû íå íèæå IP65 ïî ÃÎÑÒ 14254 (IEC 60529);

– çàêðåïèòü îñíîâàíèå êîðïóñà íà âåðòèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè ïðè ïîìîùè äþáåëåé è 
ñàìîíàðåçàþùèõ âèíòîâ (íå âõîäÿò â êîìïëåêò);

– óñòàíîâèòü òðåáóåìóþ ýëåêòðîàïïàðàòóðó è êîìïëåêòóþùèå íà ìîíòàæíóþ ïàíåëü;
– âûïîëíèòü âíóòðåííèå ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ;
– çàêðåïèòü ìîíòàæíóþ ïàíåëü âíóòðè êîðïóñà ïðè ïîìîùè ñàìîíàðåçàþùèõ âèíòîâ;
– óñòàíîâèòü ñàëüíèêè â ââîäíûå è âûâîäíûå îòâåðñòèÿ;
– ïîäêëþ÷èòü îòõîäÿùèå è ââîäíûå ïðîâîäíèêè;
– çàêðûòü äâåðöó, çàïåðåòü çàìîê êëþ÷îì.
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Òðàíñïîðòèðîâàíèå, õðàíåíèå è óòèëèçàöèÿ  
Òðàíñïîðòèðîâàíèå äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ â çàêðûòîì òðàíñïîðòå â 

ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè, äåéñòâóþùèìè íà êîíêðåòíîì âèäå òðàíñïîðòà, ïðè òåìïåðàòóðå 
îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 45 °C äî ïëþñ 80 °Ñ, ñ îáùèì ÷èñëîì ïåðåãðóçîê íå áîëåå ÷åòûðåõ.

Õðàíåíèå êîðïóñà äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ ïðè òåìïåðàòóðå îò 
ìèíóñ 45 °C äî ïëþñ 80 °Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 75 % ïðè òåìïåðàòóðå ïëþñ 15 °C. 
Äîïóñêàåòñÿ îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü äî 98 % ïðè òåìïåðàòóðå ïëþñ 25 °Ñ.

Â ïðîöåññå òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ èçäåëèå íå äîëæíî ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèÿì 
ìåõàíè÷åñêèõ íàãðóçîê, óäàðîâ, âîäû è ïðÿìîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà.

Ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè è õðàíåíèè èçäåëèÿ â óïàêîâêå äîëæíû áûòü óëîæåíû íà äåðåâÿííûå 
ïîääîíû èëè íà ñóõèå è ðîâíûå ïîâåðõíîñòè. Ïîïàäàíèå ïîä øòàáåëü ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, 
âîäû è ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íå äîïóñêàåòñÿ.

Äëÿ óòèëèçàöèè êîðïóñ ðàçäåëèòü ïî òèïó ìàòåðèàëîâ è ïåðåäàòü â îðãàíèçàöèè, 
çàíèìàþùèåñÿ âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêîé.

Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ñëóæáû êîðïóñ óòèëèçèðîâàòü.
Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè ïî èñòå÷åíèè ãàðàíòèéíîãî ñðîêà êîðïóñ óòèëèçèðîâàòü.

Basic product data
IP65 plastic enclosure with mounting plate of IEK trademark (hereinafter – the enclosure) 
is designed for the installation of electrical, telecommunication and telemetric equipment, 

as well as for mounting power equipment and AC controlgear up to 440 V voltage and 50 Hz frequency.
The enclosure is designed for mounting on the walls made of inflammable materials inside 

residential, public, production premises and utility rooms as well as on utility poles and walls in outdoor 
applications.

Normal operating conditions:
– operating temperature range – from minus 45 °C to plus 80 °C;
– climatic version – NF1;
– relative humidity at a temperature of plus 40 °C – up to 50 % (relative humidity of up to 90 % is 

allowed at a temperature of plus 20 °C);
– environment – containing no aggressive gases and vapors, destroying polymeric materials and 

deteriorating the insulating properties of the product.

Technical data
The main technical data of the enclosure are given in the table 1.
Location and size of the protected space correspond to the enclosure's overall dimensions.
Overall dimensions of the enclosure are given in figures 1–4.

Safety measures
The enclosure ensures personnel protection from direct contact with conducting parts. Electric shock 

protection class is determined and marked by the manufacturer of the complete device.
All installation and maintenance works of the product should be carried out in de-energized state by 

specially trained personnel in compliance with the requirements of reference documentation in the field of 
electrical engineering.

Installation and operation rules
Installation must be carried out at a temperature from minus 15 °C to plus 40 °C.
Installation procedure:
– open the door and remove the mounting plate releasing four self-tapping screws;
– fix four plastic brackets for wall mounting (included) on the back wall four or six 

(for SCHMPp 800ґ600ґ260 enclosure) self-tapping screws (included);
– maximum tightening torque of self-tapping screws is 2.6 N·m;
– using the tool cut the holes intended for installing the glands for entering and leading out wires and 

cables. To maintain the declared degree of protection, it is necessary to install the glands with the degree 
of protection not worse than IP65 according to IEC 60529;

– fix the enclosure base on the vertical surface using dowels and self-tapping screws (not included);
– install the required electrical equipment and components on the mounting plate;
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– perform internal electrical connections;
– fix the mounting plate inside the enclosure using four self-tapping screws;
– insert the glands into the input-output holes;
– connect the outgoing and input conductors;
– close the door, lock with a key.

Transportation, storage and disposal
Transportation must be carried out in the manufacturer's package by covered transport in accordance 

with the rules applicable to a particular type of transport at ambient temperature from minus 45 °C to plus 
80 °Ñ with a total number of transshipments not exceeding four.

The enclosure must be stored in unheated rooms at a temperature from minus 45 °Ñ to plus 80 °Ñ and 
relative humidity of 75 % at a temperature of plus 15 °C. Relative humidity up to 98 % at a temperature of 
plus 25 °Ñ is allowed.

In the process of transportation and storage, the product should not be exposed to mechanical stress, 
impacts, water and direct sunlight.

During transportation and storage the packed products should be laid onto wooden pallets or dry and 
even surfaces. Any foreign objects, water or combustive and lubricating materials under the stack are not 
permitted.

For disposal, the product must be divided by the type of materials and handed over to organizations 
engaged in recycling.

At the end of the service life, the enclosure should be disposed of.
If malfunctions are detected at the end of the warranty period, dispose of the enclosure

Наименование показателя / Parameter denomination Значение для корпуса / Value for the enclosure

Номинальное напряжение, В~ / Rated voltage, V~ 230/400

Номинальный ток, А / Rated current, A 100

Номинальное напряжение изоляции, В / Rated insulation 
voltage, V

660

Потеря эффективной мощности Р, Вт / Loss of effective 
power P, W

40 53 73 85 97 105 118 124 178 250

Превышение температуры в средней части корпуса, Δt , К / 0,5

Temperature rise in the enclosure's middle part, Δt , K0,5

41 40 41 42 40 41 40 40 41 41

Превышение температуры в верхней части корпуса, Δt , К / 1,0

Temperature rise in the enclosure's upper part, Δt , K1,0

52 50 51 52 51 51 50 52 51 57

Степень защиты от внешних механических ударов по 
ГОСТ IEC 62262 / Degree of protection against external 
mechanical impacts according to IEC 62262

IK10 (20 Дж/J)

Статическая нагрузка, Н / Static load, N 16 20 25 28 31 35 38 43 48 55

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / 
Degree of protection according to IEC 60529

IP65

Цвет / Color Серый / Gray

Материал / Material с непрозрачной дверцей / with a non-
transparent door

Оболочка и дверца – АБС-пластик / Enclosure and door – ABS plastic

с прозрачной дверцей / with a 
transparent door

Оболочка – АБС-пластик, дверца – поликарбонат / Enclosure – 
ABS plastic, door – polycarbonate

Òàáëèöà / Table 1
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Наименование / Denomination Количество, шт. (экз.) / 
Quantity, pcs. (copies)

Корпус / Enclosure 1

Этикетка / Data sheet 1

Пластиковый ключ / Plastic key ЩМПп/SCHMPp 300ґ200ґ130 1

ЩМПп/SCHMPp 350ґ250ґ150 
ЩМПп/SCHMPp 350ґ250ґ150 (PG29) 
ЩМПп/SCHMPp 400ґ300ґ170 
ЩМПп/SCHMPp 400ґ300ґ220
ЩМПп/SCHMPp 500ґ350ґ190 
ЩМПп/SCHMPp 500ґ400ґ180
ЩМПп/SCHMPp 500ґ400ґ240 
ЩМПп/SCHMPp 600ґ400ґ200
ЩМПп/SCHMPp 700ґ500ґ250

2

ЩМПп/SCHMPp 800ґ600ґ260 3

Кронштейн / Bracket 4

Винт самонарезающий / Self-tapping screw 
4,2ґ13 

для всех корпусов, кроме ЩМПп 800ґ600ґ260 / 
for all enclosures, except SCHMPp 800ґ600ґ260

4

для корпуса ЩМПп 800ґ600ґ260 / 
for SCHMPp 800ґ600ґ260 enclosure

6

Знак «Опасность поражения электрическим током» / “Risk of electric shock” sign 1

Сальник PG29 (только для корпуса ЩМПп 350ґ250ґ150 (PG29)) / PG29 glade (only for 
SCHMPp 350ґ250ґ150 (PG29) enclosure)

1

Наименование показателя / Parameter denomination Значение для корпуса / Value for the enclosure

Ремонтопригодность / Repairability Неремонтопригодны / Non-repairable

Гарантийный срок эксплуатации, лет (со дня продажи)* 
/ Warranty period of operation, years (from the date of 
sale)*

5

Срок службы, лет / Service life, years 10

Масса, кг / Weight, kg с непрозрачной дверцей / 
with a non-transparent door

1,35 2,13 2,85 3,15 3,9 4,3 4,98 5,05 8,5 13,1

с прозрачной дверцей / 
with a transparent door

1,4 2,2 2,95 3,25 4,0 4,45 5,15 5,2 8,65 13,45

* Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. / Warranty is preserved 
in case the purchaser complies with the operation, transportation and storage rules.

Комплектность / Completeness of set

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 1 / Continuation of the table 1

Щ
М

П
п 

/ S
C

H
M

P
p 

30
0х

20
0х

13
0

Щ
М

П
п 

/ S
C

H
M

P
p 

35
0х

25
0х

15
0

Щ
М

П
п 

/ S
C

H
M

P
p 

35
0х

25
0х

15
0 

(P
G

29
)

Щ
М

П
п 

/ S
C

H
M

P
p 

40
0х

30
0х

17
0

Щ
М

П
п 

/ S
C

H
M

P
p 

40
0х

30
0х

22
0

Щ
М

П
п 

/ S
C

H
M

P
p 

50
0х

35
0х

19
0

Щ
М

П
п 

/ S
C

H
M

P
p 

50
0х

40
0х

18
0

Щ
М

П
п 

/ S
C

H
M

P
p 

50
0х

40
0х

24
0

Щ
М

П
п 

/ S
C

H
M

P
p 

60
0х

40
0х

20
0

Щ
М

П
п 

/ S
C

H
M

P
p 

70
0х

50
0х

25
0

Щ
М

П
п 

/ S
C

H
M

P
p 

80
0х

60
0х

26
0



5

Наименование / Denomination Н, mm L, mm B, mm W, mm

Корпус пластиковый ЩМПп 300ґ200ґ130 / Plastic 
enclosure with mounting plate SCHMPp 300ґ200ґ130

300 200 130 102

Корпус пластиковый ЩМПп 350ґ250ґ150 / Plastic 
enclosure with mounting plate SCHMPp 350ґ250ґ150

350 250 150 122

Корпус пластиковый ЩМПп 350ґ250ґ150 (PG 29) / 
Plastic enclosure with mounting plate 
SCHMPp 350ґ250ґ150 (PG 29)

Корпус пластиковый ЩМПп 400х300х170 / Plastic 
enclosure with mounting plate SCHMPp 400ґ300ґ170

400 300 170 142

Корпус пластиковый ЩМПп 400ґ300ґ220 / Plastic 
enclosure with mounting plate SCHMPp 400ґ300ґ220

400 300 220 192

Корпус пластиковый ЩМПп 500ґ350ґ190 / Plastic 
enclosure with mounting plate SCHMPp 500ґ350ґ190

500 350 190 162

Корпус пластиковый ЩМПп 500ґ400ґ180 / Plastic 
enclosure with mounting plate SCHMPp 500ґ400ґ180

500 400 180 152

Корпус пластиковый ЩМПп 500ґ400ґ240 / Plastic 
enclosure with mounting plate SCHMPp 500ґ400ґ240

500 400 240 212

Корпус пластиковый ЩМПп 600ґ400ґ200 / Plastic 
enclosure with mounting plate SCHMPp 600ґ400ґ200

600 400 200 172

Корпус пластиковый ЩМПп 700ґ500ґ250 / Plastic 
enclosure with mounting plate SCHMPp 700ґ500ґ250

700 500 250 222

Корпус пластиковый ЩМПп 800ґ600ґ260 / Plastic 
enclosure with mounting plate SCHMPp 800ґ600ґ260

800 600 260 232

Рисунок 1 – Габаритные размеры / Figure 1 – Overall dimensions

L

H

BB

W
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Наименование / Denomination Н, mm L, mm

Корпус пластиковый ЩМПп 300ґ200ґ130 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 300ґ200ґ130

225 220–225

Корпус пластиковый ЩМПп 350ґ250ґ150 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 350ґ250ґ150

275 270–275

Корпус пластиковый ЩМПп 350ґ250ґ150 (PG29) / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 350ґ250ґ150 (PG29)

Корпус пластиковый ЩМПп 400ґ300ґ170 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 400ґ300ґ170

325 320–325

Корпус пластиковый ЩМПп 400ґ300ґ220 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 400ґ300ґ220

325 320–325

Корпус пластиковый ЩМПп 500ґ350ґ190 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 500ґ350ґ190

425 370–375

Корпус пластиковый ЩМПп 500ґ400ґ180 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 500ґ400ґ180

425 420–427

Корпус пластиковый ЩМПп 500ґ400ґ240 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 500ґ400ґ240

425 420–427

Корпус пластиковый ЩМПп 600ґ400ґ200 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 600ґ400ґ200

530 420–425

Корпус пластиковый ЩМПп 700ґ500ґ250 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 700ґ500ґ250

630 520–525

Корпус пластиковый ЩМПп 800ґ600ґ260 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 800ґ600ґ260

745 (840)* 635 (540)*

* – установочные размеры при вертикальном расположении пластиковых кронштейнов / 
mounting dimensions with a vertical arrangement of plastic brackets

Рисунок 2 – Установочные размеры корпусов с пластиковыми кронштейнами для крепления к стене /
Figure 2 – Mounting dimensions of enclosures with plastic brackets for wall mounting
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Рисунок 3 – Монтажные размеры корпусов /
Figure 3 – Mounting dimensions of enclosures
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Наименование / Denomination а, mm b, mm

Корпус пластиковый ЩМПп 300ґ200ґ130 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 300ґ200ґ130

127 177

Корпус пластиковый ЩМПп 350ґ250ґ150 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 350ґ250ґ150

177 227

Корпус пластиковый ЩМПп 350ґ250ґ150 (PG29) / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 350ґ250ґ150 (PG29)

Корпус пластиковый ЩМПп 400ґ300ґ170 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 400ґ300ґ170

227 277

Корпус пластиковый ЩМПп 400ґ300ґ220 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 400ґ300ґ220

227 279

Корпус пластиковый ЩМПп 500ґ350ґ190 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 500ґ350ґ190

273 377

Корпус пластиковый ЩМПп 500ґ400ґ180 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 500ґ400ґ180

330 380

Корпус пластиковый ЩМПп 500ґ400ґ240 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 500ґ400ґ240

320 377

Корпус пластиковый ЩМПп 600ґ400ґ200 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 600ґ400ґ200

321 477

Корпус пластиковый ЩМПп 700ґ500ґ250 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 700ґ500ґ250

423 577

Корпус пластиковый ЩМПп 800ґ600ґ260 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 800ґ600ґ260

484 605
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H

L

Наименование / Denomination L, mm Н, mm

Корпус пластиковый ЩМПп 300ґ200ґ130 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 300ґ200ґ130

143 249

Корпус пластиковый ЩМПп 350ґ250ґ150 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 350ґ250ґ150

190 296

Корпус пластиковый ЩМПп 350ґ250ґ150 (PG29) / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 350ґ250ґ150 (PG29)

Корпус пластиковый ЩМПп 400ґ300ґ170 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 400ґ300ґ170

241 348

Корпус пластиковый ЩМПп 400ґ300ґ220 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 400ґ300ґ220

Корпус пластиковый ЩМПп 500ґ350ґ190 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 500ґ350ґ190

288 450

Корпус пластиковый ЩМПп 500ґ400ґ180 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 500ґ400ґ180

336 445

Корпус пластиковый ЩМПп 500ґ400ґ240 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 500ґ400ґ240

Корпус пластиковый ЩМПп 600ґ400ґ200 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 600ґ400ґ200

336 546

Корпус пластиковый ЩМПп 700ґ500ґ250 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 700ґ500ґ250

440 650

Корпус пластиковый ЩМПп 800ґ600ґ260 / 
Plastic enclosure with mounting plate SCHMPp 800ґ600ґ260

543 724

Рисунок 4 – Размеры монтажной панели / 
Figure 4 – Dimensions of the mounting plate
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