
ØÊÀÔ ÑÅÐÂÅÐÍÛÉ ÑÅÐÈÈ LINEA S

Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá èçäåëèè
Øêàô ñåðâåðíûé ñåðèè LINEA S òîâàðíîãî çíàêà ITK (äàëåå – øêàô) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 

ðàçìåùåíèÿ òÿæåëîãî òåëåêîììóíèêàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñåðâåðîâ â óñëîâèÿõ 
îãðàíè÷åííîãî ìîíòàæíîãî ïðîñòðàíñòâà. Øêàôû ýòîé ñåðèè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
êàê îòäåëüíîå çàêîí÷åííîå ðåøåíèå è â íåáîëüøèõ ñåðâåðíûõ, è â ñîñòàâå öåíòðîâ 
îáðàáîòêè äàííûõ (ÖÎÄ).

Øêàô ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 28601.2, ÃÎÑÒ Ð ÌÝÊ 61587-1.

Ìåðû áåçîïàñíîñòè
ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß

Êðàòêîå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

Ýêñïëóàòèðîâàòü øêàô áåç ïîäêëþ÷åíèÿ ê öåïè çàçåìëåíèÿ.
Óñòàíàâëèâàòü îáîðóäîâàíèå ïðè âêëþ÷åííîì ýëåêòðè÷åñêîì íàïðÿæåíèè.

Âñå ðàáîòû ïî ìîíòàæó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ èçäåëèÿ äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ 
â îáåñòî÷åííîì ñîñòîÿíèè ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì ïåðñîíàëîì ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé 
íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè â îáëàñòè ýëåêòðîòåõíèêè.

Îïèñàíèå è ðàáîòà

Òðàíñïîðòèðîâàíèå, õðàíåíèå è óòèëèçàöèÿ

Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè ïî èñòå÷åíèè ãàðàíòèéíîãî ñðîêà èçäåëèå 
óòèëèçèðîâàòü.

 Ïîäêëþ÷èòü øêàô ê öåïè çàçåìëåíèÿ.

Òðàíñïîðòèðîâàíèå øêàôîâ äîïóñêàåòñÿ â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ ëþáûì âèäîì êðûòîãî 
òðàíñïîðòà, îáåñïå÷èâàþùèì çàùèòó îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé, çàãðÿçíåíèÿ 
è ïîïàäàíèÿ âëàãè, ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 50 °Ñ äî ïëþñ 50 °Ñ.

Äåòàëè øêàôà óòèëèçèðîâàòü ñ ìåòàëëè÷åñêèì ëîìîì.

Ñðîê ñëóæáû øêàôà – 25 ëåò.

Øêàô äîëæåí áûòü ïîäêëþ÷åí ê öåïè çàçåìëåíèÿ.

Õðàíåíèå øêàôîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ 
ñ åñòåñòâåííîé âåíòèëÿöèåé è ïðè îòñóòñòâèè â âîçäóõå êèñëîòíûõ, ùåëî÷íûõ è äðóãèõ 
õèìè÷åñêè àêòèâíûõ ïðèìåñåé, ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 50 °Ñ 
äî ïëþñ 50 °Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè íå áîëåå 98 % ïðè 25 °Ñ.

Ñðîê ñëóæáû è ãàðàíòèÿ èçãîòîâèòåëÿ

Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè âî âðåìÿ ãàðàíòèéíîãî ñðîêà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ 
â îðãàíèçàöèþ, ãäå áûëî ïðèîáðåòåíî èçäåëèå, èëè â ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïî àäðåñó, 
óêàçàííîìó â ðàçäåëå 7.

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè øêàôà – 3 ãîäà ñî äíÿ ïðîäàæè ïðè ñîáëþäåíèè 
ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ, ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè.

Ñáîðêó øêàôà ïðîèçâåñòè ñîãëàñíî èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó øêàôà ñåðâåðíîãî ñåðèè LINEA S.
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The warranty period of the cabinet is 3 years from the date of sale, if the consumer observes the 
conditions of transportation, storage, installation and operation

Connect the cabinet to the grounding circuit.

Transport, storage and disposal

IT IS VORBIDDEN

Description and operation

If a malfunction is detected during the warranty period, it is necessary to contact the 
organization where the product was purchased or the representative office at the address specified 
in section 7.

Assemble the cabinet according to the installation manual of the server cabinet of LINEA S series.

To use the cabinet without connection to a grounding circuit.

The cabinet should be connected to the grounding circuit.

Cabinets are stored in the manufacturer's package in closed rooms with natural ventilation and 
the absence of acidic, alkaline and other chemically active impurities in the air, at ambient air 
temperature from minus 50 °C to plus 50 °C and relative humidity of not more than 98 % at 25 °C.

Service life and manufacturer's warranty
Service life of cabinet – 25 years.

LINEA S СЕРИЯЛЫ СЕРВЕРЛІК ШКАФ

All works on installation and maintenance of the product should be carried out in a de-energized 
state by specially trained personnel in compliance with the requirements of reference 
documentation in the field of electrical engineering.

Safety precautions

Cabinets can be transported in the manufacturer's package by any type of covered transport 
providing protection from mechanical damage, contamination and moisture at ambient air 
temperature from minus 50 °Ñ to plus 50 °Ñ.

Бұйым туралы негізгі ақпарат

If a malfunction is detected after the warranty period, dispose of the product.

To install the equipment when the electrical voltage is on.

Server cabinet of LINEA S series of ITK trademark (hereinafter – the cabinet) is designed for 
placement of heavy telecommunication equipment and servers in conditions of limited mounting 
space. The cabinets of this series can be used as a separate complete solution both in small server 
rooms and in data processing centers (DPC).

Dispose of cabinet parts with scrap metal.

ITK тауар белгісінің LINEA S сериялы серверлік шкафы (бұдан əрі-шкаф) ауыр 
телекоммуникациялық жабдықты жəне серверлерді шектеулі монтаждық кеңістік жағдайында 
орналастыруға арналған. Бұл сериядағы шкафтарды кішігірім серверлерде де, жəне деректерді 
өңдеу орталықтарының (ДӨО) құрамында да жеке аяқталған шешім ретінде пайдалануға 

Basic product data

SERVER CABINET OF LINEA S SERIES

КК
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Электр кернеуі қосылған кезде жабдықты орнатуға.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

Егер кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін ақаулық табылса, өнімді тастау.

Сипаттама және жұмыс

болады.
Шкаф МЕМСТ 28601.2, МЕМСТ Р МЭК 61587-1 талаптарына сəйкес келеді.

Қауіпсіздік шаралары

Шкафты жерге қосу тізбегіне қоспай пайдалануға. 

Бұйымды монтаждау жəне оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды 
электр техникасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттама талаптарын сақтай отырып, 
арнайы оқытылған қызметкер токтан ажыратып жүргізуі тиіс.

Шкаф жерге қосу тізбегіне қосылуы керек.
Кепілдік мерзімі кезінде ақаулықтар анықталған жағдайда бұйым сатып алынған ұйымға 

немесе 7-бөлімде көрсетілген мекенжай бойынша өкілдікке жүгіну қажет.

Өндірушінің қызмет ету мерзімі және кепілдігі
Шкафтың қызмет ету мерзімі – 25 жыл.
Шкафты пайдаланудың кепілдік мерзімі-тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау жəне 

пайдалану шарттарын сақтаған жағдайда сатылған күннен бастап 3 жыл.

Îñíîâí³ â³äîìîñò³ ïðî âèð³á

Шкафты жерге қосу тізбегіне қосу.

Шкафтың бөлшектерін металл сынықтармен тастау.

Шкафты құрастыру LINEA S сериялы серверлік шкафты орнату жөніндегі нұсқаулыққа 
сəйкес жүзеге асырылады.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату

ØÀÔÀ ÑÅÐÂÅÐÍÀ ÑÅÐ²¯ LINEA S

Шкафтарды сақтау өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық үй-жайларда 
жəне ауада қышқыл, сілті жəне басқа химиялық белсенді қоспалар болмаған кезде, қоршаған 
ауаның температурасы минус 50 °С-тан плюс 50 °С-қа дейін жəне 25 °С-та салыстырмалы 
ылғалдылығы 98 % – дан аспайтын кезде жүзеге асырылады.

Øàôà ñåðâåðíà ñåð³¿ LINEA S òîâàðíîãî çíàêó ITK (äàë³ – øàôà) ïðèçíà÷åíà äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ âàæêîãî òåëåêîìóí³êàö³éíîãî îáëàäíàííÿ òà ñåðâåð³â â óìîâàõ îáìåæåíîãî 
ìîíòàæíîãî ïðîñòîðó. Øàôè ö³º¿ ñåð³¿ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê îêðåìå çàê³í÷åíå 
ð³øåííÿ ³ â íåâåëèêèõ ñåðâåðíèõ, ³ ó ñêëàä³ öåíòð³â îáðîáêè äàíèõ (ÖÎÄ).

Шкафтарды өндірушінің қаптамасында қоршаған ауаның температурасы минус 50 °С-тан 
плюс 50 °С-қа дейін механикалық зақымданудан, ластанудан жəне ылғалдың түсуінен қорғауды 
қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі.

Øàôà â³äïîâ³äàº âèìîãàì ÄÑÒÓ IEC 61587-1.

Åêñïëóàòóâàòè øàôó áåç ï³äêëþ÷åííÿ äî ëàíöþãó çàçåìëåííÿ.

ÇÀÁÎÐÎÍßªÒÜÑß

Âñ³ ðîáîòè ç ìîíòàæó òà òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáó ïîâèíí³ âèêîíóâàòèñÿ 
â çíåñòðóìëåíîìó ñòàí³ ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåíèì ïåðñîíàëîì â³äïîâ³äíî äî âèìîã 

Âñòàíîâëþâàòè îáëàäíàííÿ ïðè óâ³ìêíåí³é åëåêòðè÷í³é íàïðóç³.

Çàõîäè áåçïåêè

UK
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Òàáëèöà/Table 1
Ïðè âèÿâëåí³ íåñïðàâíîñò³ ï³ä ÷àñ ãàðàíò³éíîãî ïåð³îäó íåîáõ³äíî çâ'ÿçàòèñÿ ç 

îðãàí³çàö³ºþ, äå áóâ ïðèäáàíèé âèð³á, àáî çâåðíóòèñÿ äî ïðåäñòàâíèöòâà çà àäðåñîþ, 
âêàçàíîþ â ðîçä³ë³ 7.

Òåðì³í ñëóæáè òà ãàðàíò³ÿ âèðîáíèêà

Îïèñ òà ðîáîòà
Ñêëàäàííÿ øàôè çðîáèòè çã³äíî ç ³íñòðóêö³ºþ ç ìîíòàæó øàôè ñåðâåðíî¿ ñåð³¿ LINEA S.

Çáåð³ãàííÿ øàô çä³éñíþºòüñÿ â óïàêîâö³ âèðîáíèêà â çàêðèòîìó ïðèì³ùåíí³ ç ïðèðîäíîþ 
âåíòèëÿö³ºþ òà ïðè â³äñóòíîñò³ â ïîâ³òð³ êèñëîòíèõ, ëóæíèõ ³ ³íøèõ õ³ì³÷íî àêòèâíèõ äîì³øîê, 
ïðè òåìïåðàòóð³ íàâêîëèøíüîãî ïîâ³òðÿ: â³ä ì³íóñ 50 °Ñ äî ïëþñ 50 °Ñ òà â³äíîñí³é âîëîãîñò³ 
íå á³ëüøå 98 % ïðè 25 °Ñ.

íîðìàòèâíî-òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ â ãàëóç³ åëåêòðîòåõí³êè.
Øàôà ïîâèííà áóòè ï³äêëþ÷åíà äî ëàíöþãà çàçåìëåííÿ.

Ãàðàíò³éíèé òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ øàôè – 3 ðîêè â³ä äíÿ ïðîäàæó ïðè óìîâ³ äîòðèìàííÿ 
ñïîæèâà÷åì âèìîã òðàíñïîðòóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ, ìîíòàæó òà åêñïëóàòàö³¿.

Ïðè âèÿâëåí³ íåñïðàâíîñò³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ãàðàíò³¿ âèð³á ïîòð³áíî óòèë³çóâàòè.

Äåòàë³ øàôè óòèë³çóâàòè ç ìåòàëåâèì áðóõòîì.

Òðàíñïîðòóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ òà óòèë³çàö³ÿ

Òåðì³í ñëóæáè øàôè – 25 ðîê³â.

Ï³äêëþ÷èòè øàôó äî ëàíöþãà çàçåìëåííÿ.

Òðàíñïîðòóâàííÿ øàô äîïóñêàºòüñÿ â óïàêîâö³ âèðîáíèêà áóäü-ÿêèì âèäîì êðèòîãî 
òðàíñïîðòó, ÿêèé çàáåçïå÷óº çàõèñò â³ä ìåõàí³÷íèõ ïîøêîäæåíü, çàáðóäíåíü òà ïîïàäàííþ 
âîëîãè, ïðè òåìïåðàòóð³ íàâêîëèøíüîãî ïîâ³òðÿ: â³ä ì³íóñ 50 °Ñ äî ïëþñ 50 °Ñ.

Òàáëèöà / Table / Кесте / Òàáëèöÿ 1

Наименование показателя / Parameter denomination / 
Көрсеткіштің атауы / Найменування показника

Значение / Value / Мәні / Значення

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 / Climatic 
category / МЕМСТ 15150 бойынша климаттық / Кліматичне 
виконання по ГОСТ 15150

У3 / У3 (N3) temperate macroclimatic area, operation in in-door areas 
without temperature control with natural ventilation

Температура эксплуатации / Operating temperature / 
Пайдалану температурасы / Температура експлуатації

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / 
Degree of protection of housing IEC 60529 / МЕМСТ 14254 
(IEC 60529) бойынша корпустың қорғаныс дәрежесі 
according / Ступінь захисту корпусу по ГОСТ 14254 
(IEC 60529)

IP 20 (не относится к щеточным вводам / does not apply to brush inputs / 
қылшықты енгізуге қатысты емес / не відноситься до щіткових вводів)

IK10

Цвет / Color / Түсі / Колір RAL 7035 (серый / gray / сұр / сірий) или / or RAL 9005 (матовый 
черный / mat black / күңгірт қара / матовий чорний)

Допустимая нагрузка, кг, не более / Permissible load, kg, 
max. / Рұқсат етілген жүктеме, кг, артық емес / Допустиме 
навантаження, кг, не більше

1500

–40

+45

+25

98
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Н

V

L

Äâåðè íå îòîáðàæåíû / Doors are not shown / Есіктер көрсетілмеген

Ðèñóíîê / Figure / Сурет / Ìàëþíîê 1

Òàáëèöà / Table / Кесте / Òàáëèöÿ 2

Артикул / Order 
code

Монтажная высота 
шкафа / Mounting 
height of the 
cabinet / Шкафтың 
монтаждау биіктігі / 
Монтажна висота 
шафи

Размеры, мм, не более / 
Dimensions, mm, max. / 
Өлшемдері, мм, артық 
емес / Розміри, мм, не 
більше

mm / Пайдалы 
терең дігі, мм / 
Корисна глибина, 
мм

Полезная 
глубина, мм / 
Usable depth, 

Покрытие / Coating / 
Жабу / Покриття

Двери / Doors / Есіктер 
/ Двері

Н L W

LSХХ-24U61-YY 24U 1260 600 1030 740 ХХ:
 – 05 – RAL 9005 
муар сглаж / moire 
smooth / муар тегіс / 
муар згладж; 
– 35 – RAL 7035 
муар / moire.

YY:

бір ос қанатты және 
бір анатты 
перфорацияланған 
есіктер / одні 
двостулкові і одні 
одностулкові 
перфоровані двері

– 2РР – одна 
двухстворчатая и одна 
одностворчатая 
перфорированные 
двери / – one double-
leaf and one single-leaf 
perforated door / 

LSХХ-33U61-YY 33U 1660 600 1030 740

LSХХ-42U61-YY 42U 2060 600 1030 740

LSХХ-48U61-YY 48U 2330 600 1030 740

LSХХ-33U62-YY 33U 1660 600 1230 940

LSХХ-42U62-YY 42U 2060 600 1230 940

LSХХ-48U62-YY 48U 2330 600 1230 940

LSХХ-24U81-YY 24U 1260 800 1030 740

LSХХ-33U81-YY 33U 1660 800 1030 740

LSХХ-42U81-YY 42U 2060 800 1030 740

LSХХ-48U81-YY 48U 2330 800 1030 740

LSХХ-33U82-YY 33U 1660 800 1230 940

LSХХ-42U82-YY 42U 2060 800 1230 940

LSХХ-48U82-YY 48U 2330 800 1230 940

LSХХ-42U71-YY 42U 2060 750 1100 810

LSХХ-45U71-YY 45U 2200 750 1100 810

LSХХ-48U71-YY 48U 2330 750 1100 810

LSХХ-42U72-YY 42U 2060 750 1230 940

LSХХ-45U72-YY 45U 2200 750 1230 940

LSХХ-48U72-YY 48U 2330 750 1230 940
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Òàáëèöà / Table / Кесте / Òàáëèöÿ 3

Наименование комплектующего / Component denomination / Жиынтықтаушы заттың 
атауы / Найменування комплектуючого

Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs. 
(copies) / Саны, дана / Кількість, шт. (екз.)

Шкаф / Cabinet / Шафа 1

Комплект / Set / Жиынтық № 1

Опора / Pillar / Тірек М 12ґ90 6

Этикетка маркировочная 52U / Identification tag 52U / 52U таңбалау затбелгісі / 
Етикетка маркувальна 52U

4

Комплект / Set / Жиынтық № 2

Провод заземления 30 см разъемный и кольцевой наконечник / Dismountable 
grounding wire of 30 cm and ring lug / Жерге қосу сымы 30 см алмалы-салмалы және 
сақиналы ұшы / Провід заземлення 30 см роз'ємний та кільцевий наконечник

4

Провод заземления 30 см с разъемными наконечниками / Grounding 
wire of 30 cm with dismountable lugs / Алмалы-салмалы ұштары бар 30 см жерге осу 
сымы / Провід заземлення 30 см із роз'ємними наконечниками

9

Знак заземления / Grounding symbol 26

Комплект / Set / Жиынтық № 3

Винт / Screw / Бұранда / Гвинт М 6ґ15 мм 10

Гайка закладная / Cage nut / Кіргізетін сомын / Гайка закладна М6 50

Винт / Screw / Бұранда / Гвинт М 6ґ20 10

Винт / Screw / Бұранда / Гвинт М 4ґ8 10

Комплект / Set / Жиынтық № 4

Винт / Screw / Бұранда / Гвинт М 6ґ15 20

Гайка закладная / Cage nut / Кіргізетін сомын / Гайка закладна М6 20

Шайба 6 пласт. чорна
Шайба 6 пласт.черная / Washer 6 plastic black / Шайба 6 қабат қара / 20

Паспорт / Passport 1

Èçäàíèå / Version / Басылым / Âèäàííÿ 1
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