
Шины N/PE с никелевым покрытием IEK®

Для обеспечения подсоединения медных и алюминиевых  
нулевых и защитных проводников различного сечения

Никелированное покрытие позволяет 
одновременно подключать проводники 
из меди и алюминиевого сплава серии 
8000.

Преимущества шин N/PE с никелевым покрытием IEK®

Ассортимент шин N/PE с никелевым покрытием IEK®

Максимальный рабочий ток:  
до 100 А. 

Шины соответствуют 
требованиям ТР ТС 004/2011.

Высокая коррозионная стойкость 
материала, Привлекательный 
внешний вид.

Широкий диапазон рабочих 
температур: от –40 до +85 °С.

Материал изолятора: пластик,  
не поддерживающий горение  
(проверка раскаленной нитью 
при 960 °С).

www.iek.ru IEK GROUP в соцсетях

Шины 6х9 мм, 
крепление по 
центру

Шины 6х9 мм, 
крепление по 
краям

Шины на 1 угловом 
изоляторе

Шины на 2 угловых 
изоляторах

Шины с DIN 
изолятором

 

Ni

Отрасли Каналы сбыта

http://www.iek.ru
https://www.youtube.com/channel/UCFP5XKYlOptGSbefEY4RH5g
https://vk.com/iek_group
https://www.instagram.com/iek_group_rus/
https://ok.ru/iekgroup
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