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Предельная коммутационная способность Icu: 25 êÀ ïðè 400 Â ÀÑ. 

Номинальное рабочее напряжение: äî 690 Â ÀÑ.

Механическая износостойкость: 8500 öèêëîâ.
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Àâòîìàòè÷åñêèå âûêëþ÷àòåëè ÂÀ88-31 
MASTER 

ÍÎÂÈÍÊÀ

Êîìïàêòíîå èñïîëíåíèå – øèðîêèå âîçìîæíîñòè

Линейка ВА88 MASTER KARAT предназначена для защиты электрических сетей от токов 
короткого замыкания и перегрузки, недопустимых снижений напряжения, а также
для проведения тока в нормальном режиме. Включает в себя автоматические выключатели 
6 типоразмеров на токи от 20 до 800 А. Конструкция предусматривает возможность
самостоятельной установки дополнительных устройств. 

Новый габарит ВА88-31 оснащен термомагнитным расцепителем на токи от 20 до 63 А. 
Компактные размеры позволяют устанавливать его даже в ограниченном пространстве. 

∗ Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в области «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.
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Электрическая износостойкость: 2500 öèêëîâ.

Диапазон рабочих температур: îò –40 äî +60 °Ñ.

Ñîîòâåòñòâèå 

Ширина «окна» присоединения проводников: 18 ìì. 
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